﻿Scanare, Djvuing Lykas O Ya Goikhman ARTA CURATEI SI SPALA MOSCOVA "INDUSTRIA LUMINĂ ȘI ALIMENTARĂ" BBC G UDC Revizor - Cand tehnolog, științe V S Lebedev (c) Editura Industria Ușoară și Alimentară, CUVÂNT ÎNAINTE Te pregătești, cititorule, să intri într-o viață de muncă independentă Punctele de control a mii și mii de fabrici, fabrici, ateliere sunt deschise în fața ta, ușile a sute de școli profesionale și școli tehnice sunt deschise Un număr mare de profesii sunt diferite și tentante Trebuie să alegi unul Este cea care îți place și care va deveni chemarea ta Alegerea este dificilă și este ușor să faci o greșeală Întrucât în momentul de față ești familiarizat cu producția, în principal prin excursii rare la întreprinderi (vai, nu la cele unde ți-ai dori, dar la care ai reușit să ajungi) sau prin broșuri publicitare Și, în cele din urmă, aproape că ai ales ceva frumos și plin de semnificație Totuși, nu degeaba spune proverbul popular: măsurați de șapte ori, tăiați o dată Destul de des, contrariul este necesar în ceea ce la prima vedere pare nesemnificativ De exemplu, vreau să vă pun o întrebare Crezi că este ușor să îndepărtezi o pată de pe pantaloni sau să speli o cămașă? Prevăd un zâmbet, mai ales pe fețele fetelor: ce poate fi mai ușor decât să îndepărtezi o pată sau să speli rufe! Nu te grăbi să zâmbești, cititorule Această întrebare este ușoară la început, de fapt este foarte complicată Citiți această mică carte și veți afla despre complexitatea meseriilor de curățătorie chimică, vopsit haine și spălat lenjerie, pe care sunt sigur că nici măcar nu le-ați bănuit Sincer, eu însumi habar n-aveam în ce măsură avem nevoie și complex tehnologic de aceste tipuri de servicii oferite de serviciul consumatorilor Dar nu cu mult timp în urmă, în vacanță, am cunoscut doi oameni originali Unul dintre * unul dintre ei s-a dovedit a fi directorul unei fabrici de curățătorie, celălalt era directorul unei fabrici de spălătorie Nu le voi numi numele aici, voi spune doar că amândoi sunt tineri, aserți Cu toate acestea, acest fenomen nu este neobișnuit pentru serviciul casnic, când întreprinderile sunt conduse de tineri După cum s-a dovedit, directorul fabricii de spălătorie și-a început cariera de călcat, apoi a stăpânit profesia de maestru de spălătorie A muncit din greu, în felul Komsomolului Iar când au decis pe care dintre muncitori să trimită să studieze la institut, personalul fabricii l-a nominalizat în unanimitate Cinci ani de studii au trecut repede și s-a întors la fabrică, dar deja ca tehnolog șef Încă doi ani - și el este șeful întreprinderii Directorul fabricii de curățătorie, după opt ani, a intrat la Colegiul Chimic-Tehnologic din Moscova, a absolvit cu onoare și a fost repartizat ca maistru de tură la această fabrică Un an mai târziu, a promovat examenele de admitere la departamentul de corespondență al Institutului Tehnologic de Servicii pentru Consumatori din Moscova, cu o diplomă în Mașini și Aparatură pentru Industria Ușoară Era visul lui să studieze chiar la universitate, care se află chiar vizavi de școala tehnică, pe aceeași stradă Și a fost numit director aproape imediat după ce a primit o diplomă de inginer Acum se gândește serios la studii postuniversitare Aproape toate zilele pe care le-am petrecut împreună, a existat o ceartă neîncetată despre unde este mai bine să lucrăm - într-o curățătorie chimică sau într-o spălătorie S-au certat cu pasiune, au citat fapte și cifre, cazuri din practică, și-au împărtășit experiența În același timp, m-au luat ca arbitru, ca să pot judeca care dintre ei are dreptate Am fost martor la toate disputele lor, am pus întrebări, am aprofundat Și am decis să scriu o carte despre asta Citiți-l cu atenție, cititorule, și încercați să vă dați seama singur ce este mai atractiv - curățătorie chimică sau spălătorie Și când îți dai seama, atunci, poate, vei alege o profesie care este interesantă în opinia ta, te vei dedica ei și vei ajunge la culmile măiestriei în viitor, ' - Spălătoria este la fel de veche ca lumea A apărut, după părerea mea, odată cu apariția primei pânze Odată, strămoșul nostru îndepărtat, udându-se sub o ploaie preistorică, și-a scos hainele simple și le-a așezat pe pietre Când l-a pus din nou, era ca nou și mirosea plăcut a soare și a vânt Data viitoare, a coborât în mod deliberat lucrul murdar în apă și, după ce a așteptat ca apa să se scurgă, sau poate a stors-o, a pus din nou pe pietre să se usuce Inventatorul spălării (cel mai probabil o femeie, dar este foarte posibil ca un bărbat) a rămas necunoscut, la fel ca și inventatorul roții Dar a fost și onorează-l! - așa și-a început monologul directorul fabricii de spălătorie - Și în secolul I î Hr , săpunul era deja folosit în centrele culturale ale Mediteranei În Rus', pentru o lungă perioadă de timp s-a folosit leșie pentru spălare, care se prepara din cenușa plantelor erbacee și a pomilor Pentru a face acest lucru, am folosit floarea soarelui, în care până la % sau mai mult alcalin, blaturi de cartofi, pelin, urzică, mesteacăn, brad Au fost folosite mai multe metode pentru a produce lichior de cenușă De exemplu, cenușa a fost pusă într-o pungă de material dens și coborâtă într-un rezervor cu apă fierbinte Apoi apa a fost fiartă timp de una sau două ore și răcită, după care sacul cu cenușa a fost scos, iar leșia a rămas în rezervor În Asia Centrală, cenușa obținută prin arderea saxaul era folosită pentru spălarea rufelor Au existat multe moduri de spălat fără săpun, unele dintre ele au supraviețuit până în zilele noastre În locul săpunului s-au folosit rădăcină de săpun, fructe de castan de cal, rădăcini de spanac, primulă, adonis și alte plante care conțin saponină Aceste plante au chiar un avantaj față de săpun Nu afectează culoarea țesătură ku, lâna nu se simte, nu devine rigidă când este spălată cu ele, iar mătasea nu își pierde strălucirea În locul săpunului se foloseau și argile de spălat Mai avem zăcăminte de argilă de spălat în țara noastră în regiunile Kalinin, Voronezh, Kuibyshev și Smolensk, în Crimeea și Caucaz Așa-numitul săpun a fost extras în regiunea Moscovei Aceste argile au proprietăți ridicate de spălare în apa de mare Știți de unde provine cuvântul "spălătorie" în rusă modernă? Amintiți-vă rândurile din poemul lui A S Pușkin "Cântecul profetului Oleg": Și o praștie și o săgeată și un pumnal viclean Anii scutesc câștigătorul Cuvintele sling (masculin) și sling (femeie) au fost folosite în limba rusă veche pentru numele unei arme străvechi de aruncare a mâinii Cuvintele legate de ele în rusă și în alte limbi slave erau cu rădăcina per, care însemna a lovi, a bate De exemplu, cuvântul rusesc cu această rădăcină este shove, pru, cel ucrainean este prati, iar cuvântul dialectal rus este prat, care înseamnă a șterge Din el se formează substantivele spălătorie și rufe Există și astfel de cuvinte: un pralnik, o spălătorie, un rulou de praline - toate denotă un băț rotund, cu care în satele rusești spălau rufe pe râu Cum s-a dezvoltat rufele? - În Rusia pre-revoluționară, în esență nu existau spălătorie de uz casnic Adevărat, existau un număr mic de spălătorii care deserveau diverse instituții: restaurante, spitale, adăposturi În astfel de fabrici existau două sau trei mașini primitive de fabricație străină și, în general, munca era grea, fizică Când a avut loc Marea Revoluție Socialistă din Octombrie, guvernul tinerilor muncitori și țărănești, condus de V I Lenin, a început imediat să ia măsuri pentru îmbunătățirea vieții maselor La aprilie , Lenin a semnat decretul Consiliului Comisarilor Poporului din RSFSR "Cu privire la organizațiile cooperative de consum" Prin acest decret, cooperanților li s-a cerut să organizeze peste tot ateliere de cusut, frizerie și spălătorii Vorbind la a IV-a Conferință fără partid la nivel oraș de la Moscova La septembrie , V I Lenin a subliniat din nou importanța utilităților publice, inclusiv a spălătoriilor "Aceste instituții, care eliberează femeile din poziția de sclave domestice, apar oriunde există cea mai mică posibilitate de a face acest lucru", a declarat cu satisfacție Vladimir Ilici Și asta s-a spus în cea mai grea perioadă a războiului civil pentru țară! Programul al doilea de partid adoptat la Congresul al VIII-lea al PCR (b) a mai remarcat că egalitatea reală a femeilor prevede eliberarea lor de poverile modului învechit de gospodărie prin înlocuirea acestuia cu case comunale, cantine publice, spălătorii centrale, creșe , etc Prin hotărârea celui de-al X-lea Congres al PCR (b) din țară din , au început să fie create comisii pentru îmbunătățirea vieții clasei muncitoare Au fost implicați direct în echiparea întreprinderilor casnice Interesant este că la Moscova, primul președinte al unei astfel de comisii din martie până în mai a fost F E Dzerzhinsky Cu participarea sa, au fost create de spălătorii în mai multe cartiere ale orașului Între și , capacitatea de ture a spălătoriilor a crescut de peste de ori, iar acestea manipulau de de ori mai multă lenjerie Și astăzi, doar trustul Moscow Laundry, înființat în , reunește fabrici de spălătorie, fiecare având o capacitate de șapte până la zece tone de lenjerie pe tură Fabricile includ încă opt sucursale și de puncte de colectare Întreprinderile trustului procesează de tone de lenjerie pe zi - Este mult sau puțin? - Judecă singur În urmă cu treizeci de ani, în , toate spălătoriile comunale, departamentale și cooperatiste spălau aproximativ de tone de lenjerie (apropo, doar % din această cantitate era pentru populație) În prezent, pentru a spăla toată această lenjerie, ar fi nevoie de doar șase spălătorii cu o capacitate de tone de lenjerie pe tură Așa că jgheabul de lemn și tabla de spălat merg în trecutul îndepărtat O economie puternică de spălătorie a revoluționat acest domeniu al vieții noastre Dar, desigur, nu a rezolvat toate problemele de "spălare" La urma urmei, a crescut și nevoia de rufe, în primul rând pentru că a crescut producția de cămăși, lenjerie de pat și alte lenjerii Și lucrurile se murdăresc nu mai puțin decât în trecut Deci trebuie spalate "Sau curățarea chimică", a intrat în discuție directorul fabricii de curățătorie, "Sunt de acord, în comparație cu industria de spălătorie, subsectorul nostru este destul de tânăr Cu toate acestea, în același secol I î Hr , rețete de produse chimice de uz casnic existau deja în India, statele din Asia Centrală și Transcaucazia Iar "cronologia" curățătoriei se desfășoară încă de la mijlocul secolului al XIX-lea Rochia unei pariziene a primit accidental un lichid (cafenă), pe care l-a turnat într-o lampă cu kerosen În mod ciudat, țesătura rochiei din acest loc a devenit mai curată Încă din , cartea The Practice of Dyeing a susținut că curățarea chimică a unui costum bărbătesc era aproximativ jumătate din prețul spălării lui Însuși termenul de "curățare chimică a hainelor", așa cum îl înțelegem astăzi, nu s-a așezat imediat La început, totul s-a rezumat la îndepărtarea petelor și la vopsirea lucrurilor La Moscova, în anii - , existau mulți meșteri care prestau astfel de servicii Stăteau în canise înghesuite și, ca șamanii, evocau peste borcane cu substanțe "miraculoase" Aveau și niște dispozitive tehnice, dar cele mai simple La începutul anilor , meșteșugarii s-au unit în două artele, dar metodele de prestare a serviciilor au rămas aproape neschimbate, iar tehnologia nu a crescut Unul dintre aceste artele (numit după Chapaev) a fost foarte popular printre moscoviți și a durat zece ani Artels a deservit orașul și așezările suburbane și a procesat aproximativ de mii de articole pe an Foarte puțin, mai ales având în vedere că industria ușoară a luat avânt, țara nu avea obiecte de zi cu zi Prin urmare, actualizarea hainelor, prelungirea duratei lor de viață a fost departe de ultimul lucru În iunie , Consiliul Comisarilor Poporului din URSS a adoptat o rezoluție "Cu privire la îmbunătățirea activității industriei locale și a cooperării comerciale" Guvernul a propus creșterea numărului de întreprinderi de servicii casnice, inclusiv ateliere de curățătorie și vopsire a îmbrăcămintei Până în noiembrie , la Moscova existau deja astfel de ateliere A început construcția primelor fabrici de curățătorie Aceste fabrici aveau tanovleno modern, pentru acele vremuri, echipamente În timpul Marelui Război Patriotic, ei au servit nevoilor armatei De remarcat că în existau în armata activă de ateliere gospodăreşti - cusături, încălţăminte, coafor, fotografie, spălătorii şi curăţătorii chimice Soldaților li se asigurau toate serviciile casnice necesare - Rețeaua fabricilor de curățătorie a crescut mult în ultimii ani? "Multe nu este cuvântul potrivit Nemăsurat crescut! Numai în anii celui de-al nouălea plan cincinal, în Federația Rusă au fost puse în funcțiune întreprinderi de curățătorie, ceea ce a făcut posibilă creșterea volumului de servicii pentru cetățeni de , ori și pentru rezidenții din mediul rural de ori În cei patru ani ai celui de-al zecelea plan cincinal, au fost construite de fabrici și de ateliere de curățătorie și vopsire Serviciile de curățătorie chimică au o cerere din ce în ce mai mare în rândul populației Și acestea nu sunt cuvinte goale, ele sunt susținute de figuri strălucitoare În , întreprinderile de curățătorie chimică și de vopsire a îmbrăcămintei au oferit populației țării noastre servicii casnice în valoare de , milioane de ruble, iar zece ani mai târziu, de trei ori mai mult - , milioane de ruble Decalajul dintre locuitorii urbani și cei din mediul rural se micșorează În al nouălea plan cincinal, în mediul rural, serviciile de curățătorie chimică au fost folosite de aproape zece ori mai puțin decât în oraș, iar în al unsprezecelea acest nivel va fi redus de trei ori În , întreprinderile de curățătorie și vopsit îmbrăcăminte din RSFSR au finalizat de milioane de comenzi, iar în , milioane "De asemenea, pot oferi cifre nu mai puțin uimitoare", a spus directorul fabricii de spălătorie - În același , întreprinderile noastre au spălat lenjerie la comenzi de la populație în valoare de , milioane de ruble, iar în - , milioane de ruble, adică ratele noastre de creștere sunt aproximativ egale, dar am câștigat de milioane de ruble Mai mult Pe baza indicatorilor de dezvoltare a economiei naționale a țării, a nivelului de bunăstare a oamenilor, a furnizării de bunuri de folosință îndelungată, precum și a altor date obiective, organizațiile științifice ale industriei au elaborat standarde pentru consum a serviciilor gospodăreşti pe locuitor în perioada - Cererea de rufe va crește de , ori, iar pentru curățarea hainelor - de , ori ■- Dar oferim o gamă largă de noi- lutg", a obiectat directorul fabricii de curățătorie "Întreprinderile noastre oferă populației peste patruzeci de tipuri de servicii Curățăm chimic și vopsim haine din bumbac și țesături de lână, curățăm puf și produse din pene, curățăm paltoanele și blana de oaie, vrei din blană naturală, vrei din sintetică, prelucrăm o pătură vată și un carouri de lână, o pâslă pălărie și o șapcă cu urechi din orice blană Luați, de exemplu, o cravată: pare a fi un lucru ieftin, dar este totuși păcat să o aruncați din cauza unui loc enervant și nu este atât de ușor să alegeți o cravată după bunul plac Este mai ușor să plătești - de copeici pentru curățătorie chimică - și pata a dispărut Bebelușul tău nu se desparte de jucăria lui preferată - un pui de urs cu înălțimea lui Îl târăște cu el peste tot și l-a condus astfel încât să arate ca un fel de fiară ciudată de o culoare maro murdar Duți jucăria la curățătorie și va deveni din nou pufoasă, Și tot felul de impregnări? Este suficient să impregnezi haina de ploaie pentru pescar sau vânător cu o compoziție hidrofugă și nu se va uda sub cea mai puternică ploaie Aceeași compoziție poate fi folosită pentru a prelucra huse de mașină, pânze ale unui iaht, un cort turistic Pentru produsele din blană, există compuși speciali care resping murdăria care măresc rezistența la uzură Dacă pantalonii sau o fustă, chiar plisată, sunt tratate cu o compoziție de dimensionare, atunci forma lor va deveni stabilă; poti face o plia de nesters in acelasi timp Oamenii spun că molia mănâncă acum totul, chiar și naftalina Dar dacă faceți o impregnare anti-molnuir cu o soluție de catamină AB, atunci molia nu vă va atinge niciodată lucrurile Să ne amintim, de asemenea, că produsele sintetice crăpă uneori ca firele de transmisie de înaltă tensiune, iar aceste sarcini electrice pot fi îndepărtate doar prin impregnare antistatică în timpul curățării chimice Lucrul s-a uzat, culoarea sa s-a estompat - vă rog, suntem gata să-l vopsim și va deveni mai bun decât înainte Apropo, fabrica de curățătorie și vopsire Zvaigne din Riga a stăpânit un nou tip de serviciu - vopsirea produselor crimplene Înainte de ei, nimeni nu reușise să prelucreze acest material "capricios" Întreprinderile de curățătorie îmbunătățesc și forme de serviciu public, încercând să creeze maxim facilități pentru serviciu Curățăm mobilă și covoare la domiciliul clientului, acceptăm și emitem comenzi în instituții de învățământ, cămine, întreprinderi, executăm servicii complexe, precum curățătorie chimică și reparații îmbrăcăminte Există o formă complet nouă de serviciu - un abonament de curățătorie chimică Un client care a achiziționat un abonament este servit primul și mai rapid Iar fabrica este profitabilă - capătă o clientelă permanentă "Noi, în afacerea de spălătorie, nu avem o asemenea varietate de servicii pe care să le ofere subindustria de curățătorie chimică", a zâmbit directorul fabricii de spălătorie, "dar în ceea ce privește căutarea și implementarea de noi forme de servicii, aici facem multe Oamenii de știință au calculat că fiecare rezident, inclusiv dumneavoastră, spăla kg de rufe pe an Mai mult, închiriază % pentru spălat la o fabrică de spălătorie, % pentru spălătorii cu autoservire și % pentru spălat acasă - De ce depinde? - Din mai multe motive De exemplu, la nivelul veniturilor, starea civilă, vârsta, sexul, apartenența la un anumit grup social, facilitățile locative, amplasarea teritorială a spălătoriilor și numărul acestora Deci sunt multe motive, iar toate, dacă se poate, sunt luate în considerare la organizarea serviciilor pentru populație prin spălarea rufelor Să presupunem că spălătoria este situată departe de noul microdistrict, este incomod să ajungi la el Însă femeile acestui microdistrict nu sunt mai puțin ocupate în producție decât restul, seara ar dori să meargă la teatru sau să se relaxeze în fața televizorului Și nu poți scăpa de spălat - kg de persoană pe an, kg de lenjerie pe lună Înmuiați, fierbeți, spălați etc Leningradații au fost printre primii din țara noastră care au rezolvat această problemă Au folosit așa-numita metodă fără contact de a primi rufele pentru spălare Esența sa este următoarea Dimineața, în drum spre serviciu, aruncați pachetul de rufe într-o fereastră specială a punctului de colectare, ceea ce va dura doar câteva minute Plătiți pentru serviciu la primirea comenzii Experiența locuitorilor din Minsk este interesantă Au instalat containere de depozitare în clădiri rezidențiale, unde locuitorii casei opus unsprezece cabine pachete de lenjerie murdară, iar expeditorul fabricii de rufe le returnează alb ca zăpada și călcat Apropo, această metodă este folosită pentru zonele dens populate din străinătate, de exemplu, în RDG Mai ales convenabil pentru pensionari, persoane cu sănătate precară În multe orașe și centre industriale, puteți preda rufele și obțineți comanda finalizată la locul de muncă sau acasă La Moscova, se practică acceptarea rufelor pentru spălare pe încredere reciprocă, fără a cântări și a verifica etichetele Toate acestea sunt realizate de personalul de spalatorie, clientul trebuie doar sa plateasca pentru serviciul prestat Fără cozi, rapid și convenabil "În subsectorul nostru, interesele populației sunt luate în considerare chiar și la proiectarea întreprinderilor", și-a prezentat argumentul directorul fabricii de curățătorie - Dacă un oraș are, de exemplu, sau mai mult de mii de locuitori, atunci se preferă construirea de fabrici cu o capacitate de kg pe tură Pentru orașele cu o populație de până la de mii de locuitori, se selectează un proiect standard pentru kg pe schimb Într-un oraș mic cu o populație de - mii se construiesc întreprinderi cu o capacitate de kg pe schimb În mediul rural, de regulă, se organizează ateliere de curățătorie pentru - kg pe tură În funcție de capacitatea întreprinderii și de natura serviciilor prestate, se selectează și o structură de producție adecvată Fie va fi o fabrică de curățătorie cu o rețea largă de puncte de colectare, fie o fabrică de curățătorie urgentă unde comenzile sunt finalizate în - de ore, iar unele în prezența clientului Vă puteți curăța singur hainele la o curățătorie chimică cu autoservire Într-un sat sau sat îndepărtat, unde există puțini locuitori și chiar și un atelier pe care nu este practic de organizat, o mașină cu o unitate mobilă de curățătorie va ajunge în mod regulat În marile orașe se organizează asociații de curățătorie chimică și vopsire a hainelor Așa este asociația Chaika cunoscută de moscoviți Include opt fabrici cu sucursale, unde comenzile sunt livrate prin de puncte de primire În asociația Chaika lucrează peste mii de oameni Numărul punctelor de recepție crește de la an la an Și acest lucru este foarte important, pentru că este ramificat Rețeaua de astfel de puncte creează confort maxim pentru populație la plasarea și primirea unei comenzi Există puncte de colectare staționare, care sunt situate fie la întreprinderile de servicii pentru consumatori, fie la parterul clădirilor rezidențiale și există centre mobile de recepție, unele dintre ele fiind organizate la întreprinderi mari, în locuri de recreere în masă Raza de deservire a punctelor de recepție depinde, la rândul său, de numărul și densitatea populației unei anumite zone rezidențiale și de capacitatea întreprinderii Pentru fiecare microdistrict în care locuiesc - mii de oameni, este planificat un centru de primire pentru unul sau două locuri de muncă În plus, aria maximă de acoperire a punctului nu depășește, de regulă, de metri În plus, la fiecare de locuitori se organizează un punct de colectare cu îndepărtarea petelor în prezența clientului Se ia in considerare si amplasarea teritoriala a punctului de primire in cadrul microsectorului Mai convenabil pentru populație și, prin urmare, eficient pentru producție este un punct de colectare situat în apropierea centrelor comerciale, a instituțiilor culturale, de divertisment și municipale, a întreprinderilor industriale, precum și în apropierea stațiilor de transport public Comenzile pentru un astfel de punct vor veni nu doar de la cei care locuiesc în acest microdistrict, ci și de la cei care vin aici să lucreze, să facă cumpărături și să facă alte lucruri Mai mult, modul de funcționare al punctului de colectare se bazează pe cererea predominantă de curățătorie chimică și vopsit haine, orele de funcționare ale întreprinderilor din apropiere, dorințele populației, adică punctul de colectare poate deservi clienții într-un interval și jumătate sau două schimburi, au o zi liberă sau lucrează șapte zile pe săptămână Nu întâmplător, în anii celui de-al zecelea plan cincinal, doar în RSFSR au fost puse în funcțiune de noi puncte de colectare pentru întreprinderile de curățătorie - Și prin pe ce principiu se creează fabricile de spălătorie? - După același principiu principal - confort maxim pentru populație, - a răspuns directorul fabricii de spălătorie Construcția de spălătorii se realizează și după proiecte standard Cele mai mari - spălătoriile comunale - au o capacitate de la până la mii kg de lenjerie pe tură, și uneori mai mult Ei spală hainele nu numai pentru populație, ci și pentru diverse instituții: hoteluri, grădinițe, unități de alimentație publică și altele Spălătoriile departamentale, de regulă, nu deservesc populația Prin urmare, capacitatea lor nu depășește de obicei kg de lenjerie pe tură Spălătoriile cuprinzătoare nu numai că spală singuri hainele populației, ci au și o secție de spălătorie cu autoservire Productivitatea unor astfel de spălătorii este de - kg de lenjerie pe tură De obicei, aici este instalată suplimentar o linie de producție pentru spălarea urgentă a cămășilor pentru bărbați, procesând kg pe tură Au fost dezvoltate proiecte promițătoare ale unor astfel de întreprinderi De exemplu, pentru localitățile cu - mii de locuitori, o secție de spălătorie cu autoservire va avea o capacitate de kg spălătorie pe tură, iar pentru microraioanele cu până la mii persoane, o capacitate de kg spălătorie pe tură este suficient Există însă și spălătorii specializate în autoservire, în care, contra unei mici taxe, clientului i se pun la dispoziție utilaje și materiale pentru prelucrarea lenjeriei de uz temporar Clientul face singur spalatul, iar personalul de spalatorie este consultant si monitorizeaza functionarea utilajului Ce este o spălătorie acasă? - Este situat direct intr-o cladire rezidentiala si functioneaza pe principiul autoservirii Spălătoriile casnice nu au primit încă multă distribuție în țara noastră Atunci când planificăm dezvoltarea complexă a orașelor, acordăm preferință spălătorii cu autoservire Deși în perioada Jocurilor Olimpice a XXII-a de la Moscova, în fiecare intrare a clădirii rezidențiale a Satului Olimpic au fost dotate de camere gospodărești, în care au fost instalate mașini de spălat, uscat și călcat În țările străine, spălătoriile de casă sunt foarte populare La expoziția internațională de la Moscova "Interbytmash- " a fost prezentată una dintre aceste spălătorii ale companiei daneze "Aktiselskabet Völund", concepută pentru a deservi - de familii Are două mașini de spălat și stoarce automate cu o greutate de încărcare de - kg, un tambur de uscător cu control program, automat mașină de călcat, există coșuri pe roți și alte dispozitive auxiliare Un dispozitiv pentru dedurizarea apei este prevăzut dacă apa de la robinet are duritate crescută, adică conține mult var Taxa pentru folosirea serviciului de spălătorie la domiciliu la contorul automat poate fi inclusă în chiria apartamentului, dar în acest caz, chiriașii plătesc separat curentul și apa consumate la spălătorie Compania a dezvoltat un sistem conform căruia una sau alta hostess, după ce a ales timpul pentru spălare, închide încuietoarea în orificiul unei plăci speciale Cheia lacătului este păstrată de gazdă pentru tot timpul alocat acesteia Puteți, desigur, să vă certați care este mai eficient - spălătorie cu autoservire sau spălătorie casnică Dar un lucru este de netăgăduit: scopul lor este să elibereze femeile de munca domestică excesivă și grea În ultimii ani au apărut întreprinderi complexe de curățătorie chimică și spălătorie, combinate cu zone urgente de curățătorie chimică și de spălătorie cu autoservire O creștere semnificativă a volumului serviciilor personale a devenit posibilă datorită întăririi bazei materiale și tehnice a întreprinderilor, concentrării și specializării producției "Eficiența economică a specializării serviciilor personale este evidentă", a fost de acord directorul fabricii de curățătorie - În martie , ministrul serviciilor publice al RSFSR, I G Dudenkov, a vorbit la Seminarul integral rusesc "Serviciile casnice - o ramură industrială a economiei naționale" El a menționat că nivelul de specializare a serviciilor casnice a crescut semnificativ de-a lungul anilor celui de-al zecelea plan cincinal Peste % din serviciile casnice sunt acum furnizate populației de asociații de producție și întreprinderi specializate În subsectorul curățătorie chimică și vopsit îmbrăcăminte, specializarea a ajuns la , %, pe locul doi după repararea echipamentelor de radio și televiziune Toate acestea creează condiții favorabile pentru dotarea întreprinderilor cu tehnologie progresivă și echipamente moderne, contribuie la automatizarea proceselor de producție, la dezvoltarea de noi forme de servicii și la creșterea productivității muncii - Există multe echipamente la întreprinderile de curățătorie? - Subsectorul nostru este unul dintre cele mai dotate tehnic din sistemul de servicii pentru consumatori Mai mult, din numărul total de mașini și dispozitive care funcționează la fabricile de curățătorie chimică, , % din echipamente corespunde nivelului modern de tehnologie Știți câte fabrici de mașini produc echipamente pentru întreprinderile de curățătorie? Peste douăzeci! Și câte titluri? A depășit Dar introducerea mașinilor ca atare nu este un scop în sine În același timp, se realizează o abordare integrată, adică zonele tehnologice de producție sunt simultan mecanizate și automatizate Se acordă multă atenție îmbunătățirii serviciilor pentru locuitorii noilor orașe, așezările muncitorilor și zonelor greu accesibile Iată, de exemplu, orașul Nadym, care a crescut recent lângă Cercul Arctic Complexul de servicii pentru consumatori a orașului își finalizează primul plan pe cinci ani Și dacă în volumul vânzărilor de servicii de uz casnic se ridica la de mii de ruble, atunci în - deja ! În același , locuitorii din Nadym au primit doar de tipuri de servicii, iar astăzi - mai mult de , inclusiv curățătorie chimică Magazinul de curățătorie chimică și vopsit haine a fost deschis aici în urmă cu doar doi ani Mai mult, nu a fost atât de ușor să livrezi echipamente și materiale aici Primii clienți, însă, au predat cu precauție lucruri pentru prelucrare atelierului Totuși: lucrurile sunt scumpe, mai ales din blană naturală Dar proprietarii nu au dezamăgit, calitatea procesării a fost impecabilă Și o lună mai târziu, magazinul a fost inundat de comenzi Seturi de echipamente încălzite electric au fost create special pentru așezările greu accesibile De exemplu, un set pentru curățătorie chimică urgentă, constând dintr-o mașină de curățare chimică cu o greutate de încărcare de kg, o presă de călcat universală cu dispozitiv de îndepărtare a petelor, un manechin abur-aer și un generator electric de abur Pentru acele zone în care construirea întreprinderilor și chiar a atelierelor de curățare chimică nu este fezabilă din punct de vedere economic, a fost creată o unitate mobilă specială pe șasiul unui vehicul de teren KRAZ- Un set complet de echipamente tehnologice și energetice pentru curățarea chimică și tratarea termică umedă a hainelor este montat în spatele mașinii În timpul funcționării, unitatea este conectată la remorcă centrală mobilă sau la rețeaua electrică locală Echipamentul tehnic al întreprinderilor de curățătorie va fi îmbunătățit în viitor Au fost dezvoltate principiile configurației echipamentelor până în , care prevăd crearea de noi și modernizarea mașinilor produse în serie În plus, organizațiile de cercetare și proiectare ale Ministerului Vieții din RSFSR și Minstroydormash au dezvoltat un plan de coordonare pe termen lung pentru munca promițătoare privind crearea de echipamente pentru noi metode și procese eficiente de curățare chimică și spălare Introducerea acestor lucrări este planificată în al unsprezecelea și al doisprezecelea plan cincinal "Vreau să adaug câteva exemple digitale și alte exemple", a spus directorul fabricii de spălătorie - Pentru zonele greu accesibile, folosim și un set de echipamente pentru încălzire electrică Setul de rufe cu autoservire include o mașină de spălat-extractor automată cu o încărcătură de kg de rufe, o centrifugă, un uscător de rufe, o rolă de vid pentru călire și călcare cu o capacitate de kg/h și o presă rotativă pentru călcat lenjerie în formă Toate aceste mașini sunt montate într-o "dubă" specială Dar sunt zone unde nici măcar o dubă nu va trece De exemplu, bytoviki Ukhta (un oraș de petrol, gaze, geologi) a folosit serviciile căii ferate Și când, într-o dimineață, o mașină obișnuită de pasageri a oprit în mica gara din Kerki, a fost întâmpinată de sute de locuitori, deoarece ziarul orașului Ukhta anunțase cu o zi înainte când, la ce oră și în ce stație va sosi mașina lucrătorilor casnici În două luni au fost efectuate opt zboruri și au fost deservite de persoane Locuitorii sunt mulțumiți - au primit de tipuri diferite de servicii, nu în ratat și lucrători casnici, care au ajutat peste mii de ruble Reechiparea tehnică a fabricilor de spălătorie este în plină desfășurare De-a lungul anilor din cel de-al zecelea plan cincinal, au fost instalate o mulțime de echipamente noi și moderne pentru a înlocui echipamentele învechite și uzate fizic Aproximativ trei sute de mașini de înaltă performanță au fost introduse numai în fabricile trustului de spălătorii din Moscova Construirea de noi întreprinderi și reconstrucția - operarea va permite în viitorul apropiat creșterea volumelor de producție, îmbunătățirea calității procesării lenjeriei Și asta înseamnă că femeile care lucrează din țara noastră vor fi eliberate de rufele casnice excesive Ei vor putea elibera timp suplimentar pentru vizitarea teatrelor și sălilor de concerte, pentru sport și alte tipuri de recreere În confirmare, voi cita cuvintele Secretarului General al Comitetului Central al Tovarășului PCUS L I Brejnev dintr-un raport la Congresul XXVI al partidului nostru: "Magazin, cantină, spălătorie, curățătorie chimică - oamenii vin aici în fiecare zi Ce pot cumpăra? Cum se întâlnesc? Cum vorbesc cu ei? Cât timp petrec ei pentru tot felul de treburi casnice? Prin modul în care aceste probleme sunt rezolvate, oamenii ne judecă munca într-o măsură mai mare Ei judecă strict, exact Prin urmare, nu am nicio îndoială că în viitor industria de spălătorie se va strădui să lucreze și mai bine și mai eficient și, prin urmare, să devină și mai necesară pentru oameni "Pe lângă curățătorie chimică și vopsit haine", a încheiat primul argument directorul fabricii de curățătorie chimică DISPUTA DOUA Ce este mai dificil - curățarea chimică sau spălarea? - Curățarea chimică este un proces tehnologic complex Esența sa este degresarea hainelor cu ajutorul solvenților, - a continuat discuția directorul fabricii de curățătorie - Solvenții sunt compuși organici de trei tipuri: care conțin clor, care conțin fluor și care conțin ulei Solvenții clorurati includ tricloretilena și percloretilena Tricloretilena (CHCI - = CC ) este un lichid incolor, are o putere mare de dizolvare si curatare, este folosita pentru curatarea produselor din majoritatea fibrelor naturale, artificiale si unele sintetice Tratamentul cu tricloretilenă al mătasei cu acetat nu trebuie să depășească minute la o temperatură care să nu depășească ° C, altfel fibrele se vor umfla și pot fi distruse Îmi amintesc o întâmplare care mi s-a întâmplat când lucram ca maistru după absolvirea unei școli tehnice Este un lucru din trecut, vă spun Aparaticul îmi aduce o bluză Țesătura, spune el, este foarte suspectă, dar nu există niciun marcaj Ar trebui curatat in tricloretilena? M-am uitat, mototolită în mâini: țesătura este ca țesătura Dau comanda de curățare Am încărcat un lot de haine în mașină și o bluză Iar când s-au descărcat, din bluză au rămas doar nasturi A fost un lucru frumos, dar totul a dispărut fără urmă Se pare că l-au cusut din acetoclorină, care nu poate fi curățată în acest solvent A trebuit să despăgubesc clientul pentru costul bluzei Percloretilena (CC/ = CC/ ) este, de asemenea, incoloră și miroase a tricloretilenă, dar este mai puțin activă Hainele prelucrate în el sunt mai moi la atingere Nu afectează proprietățile fizice și mecanice ale durerii majoritatea fibrelor, dar dizolvă complet PVC Solvenții clorurati sunt utilizați în multe mărci de mașini de curățare chimică, precum și în mașinile de curățare cu autoservire La mașinile care funcționează cu solvenți care conțin fluor, se utilizează freon- (trifluorotricloretan) Este neinflamabil, ușor toxic, nu se aprinde și nu explodează atunci când este amestecat cu aer Freon- curăță bine produsele din piele naturală, piele de căprioară și velur, blană artificială, țesături din fibre sintetice Punctul său de fierbere este de numai , ° C, ceea ce vă permite să uscați hainele după procesare la o temperatură scăzută, iar acest lucru împiedică fixarea petelor pe țesătură Solvenții care conțin ulei includ white spirit - fracțiunea de benzină a uleiului, purificată din sulf, azot, oxigen și substanțe rășinoase Spiritul alb dizolvă bine grăsimile, uleiurile, gudronul, dar nu acționează asupra grăsimii naturale a fibrelor de lână Prin urmare, lucrurile din lână după procesare își păstrează moliciunea, elasticitatea și strălucirea Cu toate acestea, atunci când lucrați cu spirit alb, trebuie să fiți atenți - este exploziv și se aprinde ușor Oamenii de știință lucrează la problema modului de înlocuire a acestui solvent Un astfel de înlocuitor poate fi benzina "grea" - un lichid uleios de culoare verde-aurie cu un punct de aprindere ridicat ( ° C) - Solventul, care curăță hainele, se contamina singur Deci va dura mult - Într-adevăr, în procesul de curățare chimică, contaminanții îndepărtați de pe îmbrăcăminte devin solubili sau suspendați și se acumulează în solvent Și totuși poate fi folosit de multe ori datorită sistemului de regenerare Acest sistem este conceput pentru a elimina particulele de murdărie din solvent prin filtrare și distilare Mai mult, în filtre sunt îndepărtate în principal impuritățile mecanice și parțial solubile, iar în instalațiile de distilare, solventul este complet purificat Apropo, nu există atât de puțină murdărie în haine Specialiștii Institutului de Cercetare Tehnochimică a Serviciilor Consumatorului (NITHIB) au calculat R că în salopetele care vin pentru curățare, contaminarea variază de la la % din masă În mașinile moderne de curățare chimică, solventul este curățat continuu în filtre și periodic în distilatoare În decurs de o oră, solventul din tamburul de spălat al mașinii de curățare chimică este pompat prin filtru de de ori, adică este necesar de de ori mai puțin solvent Filtrarea este un proces hidrodinamic Viteza sa este direct proporțională cu diferența de presiune creată în filtru și invers proporțională cu rezistența pe care o experimentează lichidul la deplasarea prin porii despărțitorului filtrului și a stratului de precipitat format Performanța de filtrare este direct proporțională cu diferența de presiune și poate afecta viteza De exemplu, pe măsură ce diferența de presiune crește, septul filtrului se contractă și stratul de sediment se îngroașă, reducând astfel rata de filtrare În prealabil, o pulbere specială constând din materiale cu granulație fină este aplicată pe peretele despărțitor al filtrului Cel mai adesea acestea sunt minerale: diatomit, perlit, kieselguhr, tripoli Au o mare capacitate de a reține particulele de murdărie Solventul trece cu ușurință prin pulberea de filtru fără a o deteriora Pulberile au densități diferite Filtrul Zikeyevsky ZP- , format din silice amorfă și oxizi de aluminiu, magneziu, fier însoțitori, are o densitate de kg / m , în timp ce densitatea kieselguhr Kirovograd K- nu depășește kg / m Filtrele mașinilor de curățare chimică sunt împărțite în sarcină unică și încărcare multiplă În primul, este necesar să adăugați pulberea înainte de fiecare ciclu de tratare a îmbrăcămintei, în al doilea, pulberea este aplicată pe compartimentul filtrant o singură dată pe schimb Nu este o coincidență că mașinile moderne de curățare chimică folosesc filtre cu încărcare multiplă: sunt mai ușor de întreținut și mai productive Pulberile de filtrare absorb bine umezeala, așa că depozitați-le într-un loc uscat și într-un recipient închis O metodă mai eficientă de recuperare a solvenților este distilarea El folosește faptul că punctul de fierbere al contaminanților solubili mai mare decât solventul pur Prin urmare, după ce a atins o anumită temperatură în unitatea de distilare, solventul pur trece în stare de vapori, iar particulele de murdărie rămân în cubul distilatorului În același timp, se evaporă și apa, care intră în solvent împreună cu amplificatorul adăugat pentru a grăbi procesul de curățare, sau din hainele prelucrate După ce vaporii se condensează, apa este separată în separatorul de apă al distilatorului, iar solventul pur este trimis din nou prin conducte către tamburul de spălat al mașinii În funcție de proprietățile solventului, distilarea poate fi efectuată sub vid sau la presiune atmosferică Distilarea în vid se aplică solvenților care conțin ulei, care sunt eterogene în compoziție fracționată Punctul lor de fierbere este de - ° C, iar fracțiunile individuale fierb deja la - ° C Punctul de fierbere al solvenților care conțin clor este de obicei , - , ° C, iar solvenții care conțin fluor sunt chiar mai mici - , - , ° C Prin urmare, sunt supuși distilarii la presiune atmosferică După curățarea în solvenți organici, lucrurile nu se micșorează, țesătura nu cade, culoarea ei, cu rare excepții, nu se schimbă "Dar nu toate țesăturile pot fi tratate cu un solvent", a obiectat directorul fabricii de spălătorie, "departe că toate tipurile de nasturi, accesorii și finisaje pot rezista la curățarea chimică, solventul poate strica pur și simplu unele lucruri În aceste cazuri, lucrurile trebuie spălate - Tehnologia de spălare, probabil mai simplă? - Nu devine mai ușor! Și acum ești convins de asta Esența procesului de spălare este separarea particulelor de murdărie din țesătură și dizolvarea lor în apă și soluție de detergent Separarea este în general ușoară, dar dizolvarea este mult mai dificilă Faptul este că mulți contaminanți sunt insolubili în apă Aceasta înseamnă că trebuie ținute cumva în suspensie, nu lăsate să se așeze pe țesătură Acest lucru se realizează cu ajutorul surfactanților (surfactanți) Apropo, săpunul este una dintre aceste substanțe Pe lângă săpun, detergenții includ detergenți sintetici și prafuri de spălat cunoscute de fiecare gospodină Agenții tensioactivi sunt incluși în toți detergenții ca componentă principală Într-o soluție apoasă, ele pătrund în cele mai mici goluri dintre suprafața fibrelor țesăturii și murdărie, rupând aderența Surfactanții au capacitatea de a se adsorbi interfață lichid-solid, scăzând tensiunea superficială a apei și crescând capacitatea de umectare a soluției de curățare Ele țin ferm particulele de murdărie În esență, acest lucru se realizează prin depășirea forței de atracție electrostatică: la urma urmei, rufele sunt încărcate detergent Textile umezire negativ, iar poluarea - pune / / b/c Orez Reprezentare schematică a procesului de îndepărtare a grăsimilor într-o soluție de curățare Serios La umezire, fibrele țesăturii și murdăria se umflă, astfel încât particulele de murdărie sunt mai ușoare îndepărtați la spălare De aceea rufele sunt înmuiate înainte de spălare În plus, fibrele curate sunt ușor umezite de apă, poluare, pătrunzând adânc în fibrele țesăturii, nu sunt umezite doar de apă pură Aici din nou detergenții vin în ajutor Fiind acum adsorbite pe interfața dintre contaminare și soluția de surfactant, ele facilitează umezirea și pătrunderea soluției de curățare între țesătură și pământ După ce au îndepărtat contaminanții din țesut, agenții tensioactivi încep să-i zdrobească în particule mici și să formeze un înveliș de molecule în jurul fiecăreia Cojile nu permit particule murdăria să se aspre și să le țină în suspensie institute de cercetare Dacă poluarea este de natură uleioasă, atunci ei nu face bine împotriva agenților tensioactivi Fiind adsorbite pe fibrele țesăturii, moleculele de surfactant formează o suprafață polară în raport cu uleiul Apoi uleiul începe să se coaguleze în picături, care se despart în picături și mai mici Și aici, în jurul fiecărei picături, se formează un înveliș protector gros de o moleculă Stabilitatea unei astfel de emulsii este cu atât mai mare, cu atât picăturile de ulei sunt mai mici - Spălarea are loc numai datorită agenților tensioactivi? De ce? Tot felul de aditivi, în special alcalii, joacă, de asemenea, un rol semnificativ Ele măresc dramatic proprietățile tensioactive și fizico-chimice ale soluțiilor de curățare Deci, cu o lipsă de alcali în timpul spălării, detergenții nu fac spumă și substanțele grase se depun din nou pe țesătură Alcalii au un efect și asupra detergentului în sine: facilitează reîncărcarea contaminanților de la un potențial pozitiv la unul negativ Astfel, particulele de murdărie sunt mai ușor respinse din fibre și spălarea merge mai bine În plus, în procesul de spălare sunt implicate influențe termice și mecanice Creșterea temperaturii va crește, în general, acțiunea de curățare, dar o poate și scădea Temperaturile ridicate la începutul spălării provoacă adesea fierberea murdăriei proteice, iar rufele devin gri Prin urmare, prima spălare se efectuează de obicei la o temperatură de - C, iar a doua - la o temperatură mai mare - - ° C Când spălați lenjeria de lână și mătase, precum și hainele colorate cu o culoare fragilă, temperaturile ridicate sunt în general inacceptabile Efectul mecanic este că produsele în timpul spălării se freacă intens unele de altele și de detaliile tamburului interior al mașinii de spălat Din aceasta, materialul este umezit mai repede, iar soluția de spălare este distribuită uniform Și, desigur, amestecarea rufelor în primele minute de spălare facilitează transferul contaminanților în soluția de spălare și spumă De aceea, gazda, spălând haine, o mototolește în lighean, o freacă pe tabla de spălat și o amestecă Desigur, forțele mecanice sunt reduse la minimum prin utilizarea mașinilor de spălat și a detergenților eficienți Conform calculelor specialiștilor, efectele mecanice reprezintă până la % din efectul de lavabilitate, în timp ce efectele chimice dau doar % Cu toate acestea, acțiunea mecanică este asociată în mod necesar cu funcționarea mașinii, iar substanța chimică se manifestă chiar și într-o baie stagnată Pentru ca particulele de murdărie spălate să nu se așeze pe țesătură, lenjeria este clătită bine cu apă curată Apa afectează semnificativ calitatea spălării, fiind un solvent pentru contaminanți Dar apa naturală conține săruri de calciu și magneziu, motiv pentru care se numește tare La spălarea în apă dură, lenjeria se uzează mai repede și este spălată Sărurile, care se depun pe lenjerie, o fac să devină gri, țesăturile colorate se estompează de pe ele Sărurile îmbunătățesc, de asemenea, procesele oxidative, motiv pentru care țesătura de in își pierde higroscopicitatea și respirabilitatea Prin urmare, pentru blocare, spălare și primele clătiri, apa se înmuiează prin adăugarea de sodă în soluția de spălare Care este ordinea în care se efectuează operațiunile de curățare? - In primul rand lucrurile predate spre curatenie trebuie livrate de la punctele de colectare la fabrica Pentru aceasta se folosesc autoutilitare speciale Descărcarea se face cu un transportor De asemenea, transporta lucrurile primite la depozitul de depozitare Aici, lucrurile sunt ținute în limb până când vine momentul să fie curățate Când le vine rândul, ele sunt alimentate mai întâi la transportorul de sortare La sortare, se determină gradul de contaminare a lucrurilor și, pe baza acestui semn și a altor semne, se finalizează loturile de producție pentru prelucrare simultană Dar procesul de sortare nu se limitează la asta Lucrurile prăfuite sau murdare se curăță mecanic sau se desprăfuiesc; petele vechi de ulei sunt pre-curățate Anterior, această operațiune se făcea manual Dar din au intrat în funcțiune mașinile de dezbrăcat înainte de degresare Loturile selectate de lucruri sunt încărcate în cărucioare speciale, iar dispecerul le trimite la magazinul de degresare Acolo cad în "mâna" manipulatoarelor pneumatice După ce au confiscat o mulțime de lucruri din cărucioare, manipulatorii încarcă transportorul aerian cu ele Datorită sistemului automat de adresare, transportorul va livra fiecare lot de haine la mașina de curățare chimică corespunzătoare - Apropo, despre manipulatori, îl întrerupse directorul Orez Schema procesului tehnologic de prelucrare a produselor într-o fabrică de spălătorie mecanizată fabrică-spălătorie - astăzi li se acordă o atenție deosebită Și nu e de mirare: vă permit să accelerați mecanizarea și automatizarea proceselor de producție Cu această ocazie, nu cu mult timp în urmă, la august , o rezoluție specială a Comitetului Central al PCUS "Cu privire la măsurile de creștere a producției și utilizarea pe scară largă a manipulatoarelor automate în sectoarele economiei naționale în lumina instrucțiunilor al XXV-lea Congres al PCUS" În rezoluție s-a vorbit și despre măsuri de îmbunătățire a pregătirii și recalificării specialiștilor nu doar în domeniul proiectării, ci și în operarea manipulatoarelor automate Ar trebui înțeles astfel: mecanismele complexe ar trebui controlate de oameni care iubesc tehnologia și știu să o manipuleze Aceștia sunt în principal tineri, iar noi îi pregătim special să lucreze cu automatizări "Procesul de degresare are loc în mașini de curățătorie chimică", a continuat directorul fabricii de curățătorie chimică, "hainele sunt curățate de murdărie Acest proces durează de la la de minute, în funcție de marca mașinii, tipul de îmbrăcăminte, gradul de contaminare și alte motive După degresare, lucrurile sunt din nou așezate pe cărucioare și livrate în zona de descărcare de-a lungul transportorului Aici sunt agățați pe umerase, ei examinează cu atenție dacă curățarea a fost făcută de înaltă calitate Dacă, totuși, rămân pete individuale, acestea sunt imediat îndepărtate cu o mașină de localizare Hainele curățate sunt depozitate într-un depozit intermediar Dar procesul tehnologic de curățătorie chimică nu s-a încheiat încă Lucrurile trebuie să fie supuse unui tratament termic umed pe echipamente speciale Abia după aceea, hainele împrospătate prin curățenie merg la depozit, unde lucrurile sunt sortate după numere de comandă și ambalate Și, în final, duba duce lucrurile prelucrate la punctul de colectare După cum puteți vedea, procesul de curățare chimică constă din mai multe operațiuni, iar fiecare dintre ele se realizează folosind propriul echipament "Procesul tehnologic de spălare a rufelor necesită și utilizarea diferitelor mașini și echipamente", a spus directorul fabricii de spălătorie - A lua pentru De exemplu, o capacitate de spălătorie relativ mică - kg de lenjerie pe tură În general, în fabricile de spălătorie, producția este organizată în așa fel încât lenjeria să fie prelucrată după patru procese tehnologice: lenjeria directă de la populație; lenjerie de modă din populație; top cămăși pentru bărbați; lenjerie dreaptă și modelată de la organizații Care este diferența dintre lenjeria dreaptă și lenjeria modelată? - Lenjeria dreapta este un produs din material textil cu suprafata si margini plane, fara nasturi: cuverturi de pilota, cearceaf, fete de masa, prosoape si altele asemenea Lenjeria modelată include produse cu o suprafață de configurație complexă: cămăși, jachete, halate Toată lenjeria de la punctele de colectare merge la depozit, unde este selectată în funcție de loturile de producție Pot exista până la douăzeci de tipuri de astfel de loturi, în funcție de gama de lenjerie (dreaptă sau modelată), apartenența acesteia (de la populație sau de la organizații), tipul de tratament, gradul de murdărie, greutatea de încărcare a rufei mașină în care se va efectua tratamentul și, în final, din caietul de sarcini pentru prelucrarea diverselor categorii de lenjerie Depozitul este format din trei secțiuni independente Când rufele sunt încărcate într-una din camionetă, cealaltă în acest moment rufele sunt introduse în departamentul de sortare, iar al treilea servește ca dispozitiv de depozitare care asigură funcționarea neîntreruptă a rufelor în cazul unei întârzieri în livrarea rufelor Dar aici loturile de producție de lenjerie sunt ridicate și alimentate la mașinile de spălat În mod obișnuit, spălătoriile de această capacitate sunt echipate cu mașini de spălat rufe cu o greutate de încărcare de , și kg de rufe Cele mai mari sunt concepute pentru spălarea lenjeriei drepte a organizațiilor, restul spală lenjeria dreaptă și lenjeria modelată a populației Procesul de spălare durează - de minute, după care lenjeria este transferată într-o centrifugă pentru centrifugare Lenjeria stoarsă este transportată la departamentul de uscare și călcat, dar nu toate Loturile mici de lenjerie, precum și lenjeria colorată din țesături sintetice, sunt prelucrate, de regulă, într-o mașină de spălat-extractor și, prin urmare, ajung la prelucrarea ulterioară ocolind centrifuga Lenjerie care nu are nevoie sau nu poate fi călcată, uscată se usucă în uscătoare tip tambur Restul lenjeriei este pusă în uscător și agitator Întinderea, apropo, este necesară pentru a separa produsele unele de altele După uscare și agitare, puteți începe să călcați Lenjeria modelată se călcă pe prese rotative, în timp ce lenjeria dreaptă se călcă pe role de călcat Lenjeria călcată și împăturită pe cărucioare este dusă la departamentul de depozitare Aici, dacă este necesar, efectuați reparații minore ale lenjeriei Acum lenjeria este complet prelucrată, iar duba o duce la punctul de colectare - Există particularități în prelucrarea anumitor tipuri de produse la fabrica de curățătorie? - Fara indoiala Luați, de exemplu, curățarea covoarelor Știți că în sistemul Ministerului Industriei Ușoare al URSS funcționează peste douăzeci de întreprinderi mari specializate pentru producția de mașini de covoare și covoare Astăzi, după părerea mea, nu există familie în a cărei cotidian nu ar exista un produs de covor: un covor de perete, un covor, un covor sau doar un covoraș pentru picioare Cât cântărește covorul? Nu stiu Conform specificațiilor, greutatea a m de covor este în medie de , kg Aceasta înseamnă că greutatea unui covor de , X , m este de aproximativ kg, un covor de X m este deja de aproximativ kg, iar un covor de X m este de , kg! Mai mult decât atât, acesta este fără praf, dar ce se întâmplă dacă atârnă sau zace în apartamentul nostru timp de un an sau doi? Un covor bun costă mulți bani și trebuie să ai grijă de el, trebuie să îl cureți Dacă nu se face acest lucru, atunci se acumulează murdăria și praful în el, ceea ce poate provoca decolorarea, lipirea grămezii și, ca urmare, uzura rapidă și ireversibilă Nisipul fin, de exemplu, pătrunzând în interiorul grămezii, taie literalmente fibrele Cum se curata? Acasă, gazda de obicei atârnă (dacă, bineînțeles, poate să-l ridice singură) un covor în curte și începe să-l bată cu un băț În curând, totul în jur este acoperit de un nor de praf, iar locuitorii indignați se aplecă pe ferestrele caselor Iarna, este mai ușor: covorul se înfășoară în zăpadă și apoi îl scutură cei doi împreună Nu numai că este dificil din punct de vedere fizic, dar și scurtează durata de viață a produsului Poți, desigur, mergi pe covor cu un aspirator Dar dacă murdăria este fixată ferm pe fibre, aspiratorul nu o va îndepărta Cel mai bine este să duceți covorul la fabrică pentru curățare, unde este prelucrat pe linia de producție Deoarece până la % din contaminarea covoarelor este de natură mecanică, prima și principala operațiune este eliminarea prafului La o mașină specială de îndepărtare a prafului, murdăria este eliminată de pe covor cu bătători, periată și aspirată Covorul este apoi introdus într-o mașină de curățare chimică, unde murdăria și petele persistente sunt îndepărtate Pe masa de control, covorul este examinat cu atenție și, dacă curățarea este efectuată calitativ, este trimis de-a lungul transportorului către camerele de uscare După aburire și inspecția finală, covorul este rulat și dat clientului Am spus deja ca am organizat curatenie covoare la domiciliul clientului Pentru aceasta au fost concepute instalații portabile portabile Ei sterg covorul si apoi il samponeaza Productivitatea unor astfel de instalații este de - m /h Aceasta este mult mai mică decât cea a mașinii staționare de desprăfuit KX- , a cărei capacitate este de - m /h, dar este destul de suficientă pentru condițiile casnice In plus, o instalatie portabila poate curata nu numai covorul, ci si tapiteria scaunelor, fotoliilor, canapelelor - Care este specificul echipamentelor întreprinderilor dumneavoastră? - Echipamentele fabricilor de curățătorie, precum și fabricilor de spălătorie, îndeplinesc diverse funcții Pe baza acesteia, este împărțit în principal, auxiliar și energie Echipamentul principal este utilizat pentru prelucrarea directă a produselor: curățare chimică, vopsire, tratament termic umed Auxiliary este folosit pentru etichetare, ambalare, transport, încărcare și descărcare De asemenea, menține mașinile principale în stare de funcționare - ne referim la mașini de strunjire, găurit, frezat și mașini similare După cum știți, orice producție necesită consum de energie motor și termică, trebuie alimentată cu abur, apă caldă, aer comprimat, vid Pentru asta sunt echipamentele de putere Ce echipament te intereseaza? treizeci - Desigur, echipamentul principal - Principalele includ în primul rând mașinile de degresare sau de curățare chimică Tipul mașinii de degresare depinde de solventul utilizat Oamenii de știință cred că în viitor se va acorda preferință mașinilor de degresare care funcționează cu solvenți care conțin clor Dar, în principiu, tehnologia de curățare chimică a mașinilor care folosesc solvenți care conțin fluor și petrol este similară cu procesul de curățare în solvenți care conțin clor Dar în mediul solvenților din petrol, curățarea durează mai mult, iar atunci când se folosesc solvenți care conțin fluor, procesele cu trei băi sunt rareori folosite - Ce este un proces cu trei palete? - La mașinile de curățare chimică, prelucrarea se realizează după următoarea schemă: prespălare - spălare în sine - clătire - impregnare Fiecare dintre aceste etape are propriile sale caracteristici tehnologice de alimentare și circulație a solventului, aburului și apei, propriul său timp de procesare În funcție de un anumit regim tehnologic, curățarea poate cuprinde toate etapele sau doar câteva Dacă procesul constă dintr-o singură spălare, atunci se numește o singură baie, pentru spălare și clătire se numește două băi, iar ciclul complet, inclusiv toate etapele, se numește trei băi Modulul de baie joacă un rol important în acest sens Arată câți litri de solvent sunt în tamburul de spălare la kg de produse procesate Modulul de baie reglează amploarea influențelor mecanice prin modificarea înălțimii de cădere a pieselor de prelucrat în solvent La valori scăzute ale modulului băii, înălțimea căderii crește, iar efectul mecanic de îndepărtare a contaminanților va fi, de asemenea, mare Dar la clătire, precum și la curățarea produselor din piele de căprioară, piele, blană, este necesar un modul mare de baie Pentru mașinile de curățare chimică care funcționează cu solvenți care conțin clor, modulul băii în timpul spălării este de - , în timp ce clătirea este de - dm /kg De asemenea, se face distincție între modulele de baie fixe și variabile La constant, nivelul de solvent din tamburul interior rămâne neschimbat, iar la schimbari de centura Mai mult, în perioada de prespălare, modulul de baie are cea mai mică valoare, în timpul spălării propriu-zise crește, și când clătirea atinge maximul De obicei, aceste modificări au loc automat , Cum funcționează o mașină de curățare chimică? - Uită-te la poza asta Prezintă schema tehnologică a mașinii de curățare chimică MKHCHA- cu o greutate de încărcare de kg Funcționează pe tricloretilenă și percloretilenă cu modul de baie variabil Unitățile și părțile principale ale mașinii sunt: tambur de spălat MB, patru rezervoare B pentru solvent, filtru F, sifon L, pompă H, cub evaporator de distilare: instalație D, filtru de aer VF Sunt implicați direct în procesul de curățare În primul rând, rezervoarele mașinii sunt umplute cu solvent Prezența a patru rezervoare, a căror capacitate totală este de de litri, vă permite să procesați o mare varietate de produse până la îmbrăcămintea de lucru Apoi filtrul este pregătit pentru lucru: i se aplică pulbere de filtru, elementele, după care puteți trece la curățarea chimică, adică spălați hainele murdare într-un solvent In functie de sortiment si de gradul de murdarire a hainelor, curatarea se poate efectua in una, doua sau trei bai În metoda cu o singură baie, produsele sunt prelucrate în principal în culori gri și închise și cu contaminare minoră În acest caz, spălarea se efectuează în două sau trei etape, fiecare * având loc în două faze În prima etapă, cu un modul de baie de , dm /kg, hainele sunt prelucrate într-o baie statică (adică cantitatea de solvent nu se modifică), ci într-un tambur rotativ Solventul circulă într-un cerc mic: capcană - pompă - filtru - capcană În acest moment, contaminanții sunt îndepărtați intens din fibrele țesăturii Solventul uzat intră în filtrul fin, circulând într-un cerc mare: tambur de spălare - capcană - pompă - filtru - tambur de spălare Apoi modulul de baie - crește la dm /kg și începe a doua etapă de spălare În prima fază, solventul se deplasează într-un cerc mare printr-un filtru fin Orez Schema tehnologică a mașinii de curățare chimică MKHCHA- curățare, în al doilea - ocolirea filtrului În acest moment, hainele sunt clătite La sfârșitul procesului, solventul este pompat în primul rezervor și de acolo în evaporatorul de distilare al distilatorului Cu o spălare în trei etape, în timpul celei de-a doua etape, când solventul circulă pe lângă filtru, un amplificator este introdus în tambur dintr-un rezervor din apropiere Hainele din țesături de culoare deschisă, precum și murdăria persistentă, sunt curățate în două băi Mai mult, în prima baie, spălarea se efectuează în două sau trei etape, ca în metoda cu o singură baie, în a doua - clătire Dacă produsele trebuie să fie finisate, se utilizează o metodă cu trei băi: în prima baie - spălare, în a doua - clătire, în a treia - impregnarea hainelor cu soluția adecvată din al doilea rezervor În timpul impregnării, solventul circulă ocolind filtrul și numai după terminarea acestuia este returnat înapoi în rezervor Îmbrăcămintea de lucru este prelucrată după un regim special - cel mai contaminat tip de produs Se curăță în prealabil cu un solvent din primul rezervor și abia apoi este supus unei spălări în două etape cu un solvent din al patrulea rezervor În acest caz, solventul este filtrat continuu Ciclul de degresare în mașina MKHCHA- durează de minute cu metoda cu o singură baie, de minute cu metoda cu două băi și , minute cu metoda cu trei băi Fiecare ciclu consumă , kg de abur și , litri de apă Performanța mașinii depinde și de metoda de procesare Cu o metodă cu o singură baie, este de , kg / h, cu o metodă cu două băi - , și cu trei băi - , Pentru prelucrarea a kg de haine se consumă de grame de solvent Aburul este folosit pentru încălzire, deși încălzirea electrică este poate mai promițătoare În prezent, fabrica a stăpânit producția mașinii de curățare chimică KX- , care nu diferă de mașina MKHCHA- ca aspect și principalii indicatori tehnici, dar este încălzită cu energie electrică; , kW per ciclu de tratament "Unul dintre principalele tipuri de echipamente de spălat rufe sunt mașinile și instalațiile de spălat rufe", a început directorul fabricii de spălătorie - Prelucrarea lenjeriei în mașina de spălat include operațiunile de blocare, spălare, clătire, albire, albastru și amidon niya Aceste operațiuni trebuie efectuate la anumite module de apă și volum, temperatura și concentrația corespunzătoare de detergenți Și dacă adăugăm aici și alte operațiuni efectuate în timpul prelucrării lenjeriei, de exemplu, tors, uscare, călcare, atunci devine clar câte echipamente diferite sunt necesare pentru a asigura procesul tehnologic În majoritatea mașinilor de spălat rufele sunt prelucrate într-un tambur rotativ prin frecare și acțiune mecanică asupra țesăturii din soluția de spălare Există și alte metode, de exemplu, vibrația, pulsația, jet, dar sunt rar folosite și mai ales experimentale În funcție de numărul de operațiuni tehnologice efectuate, mașinile de spălat pot fi monooperaționale (doar spălare), două operaționale (spălare și centrifugare), trei operaționale (spălare, centrifugare și scuturare) și patru operaționale, în care, în plus la operațiunile enumerate, rufele pot fi și uscate Conform principiului de funcționare, mașinile de spălat sunt împărțite în ciclice, ciclic-continue și continue În unele mașini de spălat, soluția de spălat este folosită o dată, în altele - în mod repetat În funcție de designul mașinii, încălzirea poate fi cu abur, electrică, gaz, lichid sau combustibil solid - kg de rufe sunt încărcate într-o mașină de spălat mică și până la kg în cea mai mare În același timp, rufele pot fi încărcate și descărcate manual sau cu ajutorul unor mecanisme, din lateralul tamburului de spălat sau de la capăt Cel mai ușor este să descărcați rufele de la o mașină cu înclinare De îndată ce spălarea se termină, tamburul interior se întoarce cu ușa de încărcare în jos și rufele cade sub influența gravitației propriei greutăți De asemenea, este considerată perfectă o mașină de spălat în cascadă, în care rufele sunt încărcate printr-o cutie verticală și descărcate într-un cărucior înalt sau într-o casetă centrifugă detașabilă După cum știți, principalele părți și componente ale mașinii de spălat sunt în contact constant cu soluțiile de curățare, ceea ce poate duce la coroziune și deteriorarea metalului Și rugina, care ajunge pe lenjerie, nu numai că nu se spală, ci și distruge țesătura Prin urmare, pentru realizarea * Producătorii de echipamente de spălat aleg materiale rezistente la medii agresive și la coroziune Toate nodurile și părțile în contact cu lenjeria sunt realizate din oțel inoxidabil sau căptușite cu acesta "Pot spune același lucru despre mașinile de curățătorie chimică", a confirmat directorul fabricii de curățătorie chimică - Solvenții sunt chiar mai "agresivi" pentru metal decât detergenții Orez Schema structurală a mașinii de spălat SM- A - Să vedem cum funcționează mașina de spălat CM- A cu o masă de încărcare de kg de rufe Este folosit în toate tipurile de spălătorii, deoarece este ușor de întreținut și sigur de exploatat", a continuat directorul fabricii de spălătorie Apa rece și caldă este furnizată mașinii prin supape situate în partea de sus a tamburului exterior Aburul este cel mai adesea folosit pentru a încălzi soluția de spălare în aceste mașini de spălat cu porție finală Acesta intră în tamburul exterior printr-o supapă aflată în partea de jos a mașinii și este evacuat printr-o conductă conectată la ventilația de evacuare Control automat al supapelor de apă și abur Detergenții sunt turnați central printr-o duză sau manual printr-un buzunar situat în partea din față a mașinii Tăierea inferioară a țevii este strânsă închis cu un capac din fontă Un dispozitiv de blocare împiedică deschiderea capacului în timp ce mașina funcționează Un termometru de la distanță rezistent la vibrații monitorizează temperatura soluției de curățare Lichidul rezidual este eliminat prin supapa de scurgere Panoul de control este situat pe partea stângă a mașinii Instalatie de spalare Transportor de încărcare Dispozitiv transportor Uscator-rasshryasochny mașină Orez Linie de producție KP- pentru spălarea continuă a rufelor Sunt mașinile de spălat rufe diferite de mașinile de spălat? - Mașina de spălat este în esență o parte integrantă a complexului de mașini Producția modernă de rufe tinde să treacă la procesarea în linie a lenjeriei Mai multe utilaje sunt conectate într-un singur sistem care asigură continuitatea procesului Liniile de producție reduc timpul de procesare, permit mecanizarea operațiunilor manuale și îmbunătățesc condițiile de lucru Partea principală a liniei de producție este instalația de spălat Iată, de exemplu, o linie de producție pentru prelucrarea continuă a lenjeriei KP- Este format dintr-o unitate de spălat KP- , un stoarcet KP- și un uscător dar-rastryasochnoy mașină KP- Toate mașinile sunt continue și interconectate prin transportoare care alimentează lenjerie pentru prelucrare Rufele intră în mașina de spălat printr-un transportor de încărcare, al cărui suport din oțel este montat pe două roți cu diametrul de mm cu anvelope din cauciuc Roțile fac relativ ușor poziționarea transportorului la unghiul dorit față de mașina de spălat În partea din față a unității există un coș de lenjerie murdară, iar în spate este un coș de lenjerie curată cu un transportor de descărcare Pompa și rezervoarele de preaplin sunt de asemenea amplasate în față; pompă de alimentare cu lichid pentru încuietori lenjerie, dulap de comandă Principiul de funcționare al mașinii de spălat se bazează pe prelucrarea lenjeriei într-un tambur care se rotește continuu, în care lenjeria murdară este încărcată dintr-o parte, iar lenjeria curată este descărcată din partea opusă Acest tambur este format din tamburi interioare și exterioare aranjate concentric Tamburul interior este montat în cel exterior pe lagăre de alunecare și se rotește reversibil Tamburul exterior servește drept rezervor pentru soluția de curățare În partea inferioară, conductele de ramificație sunt sudate pentru alimentarea cu abur instalației de spălare și îndepărtarea lichidului uzat din aceasta Aburul evacuat este evacuat în atmosferă prin partea superioară Tamburul interior este format din trei secțiuni conectate prin șuruburi Rulmenții servesc ca suport pentru acesta, îl protejează și de deplasarea longitudinală Tamburul interior este ca un tub perforat cu un diametru de și o lungime de mm, instalat la un unghi de - , ° față de descărcarea mașinii și împărțit în zone tehnologice Adevărat, această diviziune este pur condiționată, nu există dispozitive speciale pentru împărțirea zonelor în interiorul tamburului și toate operațiunile principale au loc într-o soluție de spălare în continuă schimbare Mișcarea succesivă a lenjeriei prin zonele de prelucrare este asigurată de înclinarea tamburului și, în plus, de trei piepteni amplasați în acesta pentru umplerea lenjeriei În aceste zone se introduc apă rece, abur, detergenți, înălbitor, albastru, amidon În recipientul mașinii de spălat rufele murdare sunt înmuiate și trimise în tamburul de spălat interior Acesta folosește principiul contracurentului, adică debitul soluției de spălare și apa din zonele de clătire se deplasează către rufe O parte din soluție, care a trecut de zona de spălare, este drenată din instalație, iar o parte din pompă este pompată înapoi în zona de spălare pentru reutilizare Pe țeava înclinată a tamburului, lenjeria se deplasează treptat către stoarcă Gălețile de dozare furnizează în mod constant detergent, înălbitor și alte soluții în anumite zone La părăsirea tamburului, rufele sunt preluate de un alt transportor Partea sa inferioară este situată în recipientul de lenjerie curată al mașinii de spălat, la marginea inferioară a gâtului tamburului, iar partea superioară este în stoarcă Pentru a preveni căderea lenjeriei de la sine, scuturi speciale sunt atașate la capătul gâtului Transportorul este format dintr-o tavă, role conducătoare, antrenate și de susținere, o bandă transportoare și un mecanism de tensionare a acesteia Acționarea transportorului este efectuată de la antrenamentul dispozitivului de stoarcere După ce a captat rufele între benzile în mișcare, transportorul le introduce în stoarcă Acolo se trece între două suluri Rola de jos este realizată din oțel inoxidabil, rola de sus este o anvelopă pneumatică cu un strat protector de suprafață din cauciuc sau material special Presat până la - % umiditate reziduală, lenjeria este acum al treilea, de alimentare, transportor trimis la uscător și agitator Există mai multe modele de astfel de mașini Acelea dintre ele care fac parte dintr-o linie de producție continuă constau dintr-o carcasă izolată termic, unde un tambur înclinat se rotește în sens invers Lenjeria este încărcată într-un buncăr special și descărcată din partea opusă a mașinii pe masa de primire pentru călcat Capacitatea mașinii de spălat este de - kg de rufe uscate pe tură Fiecare ciclu de tratament durează în medie de minute Mașina de spălat are șase rezervoare: trei pentru detergenți și câte unul pentru amidon, albastru și albitori Capacitatea lor totală este de de litri Găleți pivotante, fixate pe pereții de capăt ai rezervoarelor, culeg o anumită cantitate dintr-o anumită soluție și o toarnă în tamburul exterior Cupele sunt coborâte și ridicate cu ajutorul unui antrenament special Procesul de prelucrare a lenjeriei pe linia de producție este continuu, dar incomplet Acum sunt în curs de desfășurare experimente pentru a crea unități de prelucrare continuă și completă a lenjeriei, care să realizeze toate operațiunile tehnologice Mai mult, se dezvoltă astfel de instalații în care lenjeria poate fi spălată în stare îndreptată Linia de producție oferă o calitate mai bună a spălării decât mașinile de spălat convenționale Datorita faptului ca ciclul complet de procesare dureaza aici doar de minute, din care spalarea propriu-zisa dureaza minute, lenjeria are putina uzura si poate rezista pana la doua sute de spalari Mai mult, însăși metoda de spălare cu jeturi sub presiune nu provoacă nicio deteriorare deosebită fibrelor țesăturii Variind viteza de înaintare a lenjeriei, presiunea jeturilor de spălare și lungimea băii de lucru, se poate obține productivitatea necesară liniei de producție - Cerințele pentru protecția mediului sunt în continuă creștere La curățarea chimică, pot fi eliberați vapori nocivi de solvenți - Este interzisă funcționarea mașinilor de curățare chimică cu eliberare de solvent în atmosferă Dar într-adevăr, în etapa finală a prelucrării îmbrăcămintei - aerisire - o parte din solvent este aruncată Pierderile reprezintă aproximativ % din pierderile totale de solvenți în timpul procesării", a confirmat directorul fabricii de curățare chimică, "unități speciale de adsorbție, sau adsorbante, sunt folosite pentru a capta vaporii de solvenți Principiul funcționării lor se bazează pe capacitatea cărbunelui activ de a absorbi vaporii de gaz Priviți diagrama unui adsorbant cu o singură cameră Unitatea principală a adsorbantului este o cameră cu cărbune activ Părțile superioare și inferioare ale camerei sunt limitate de ochiuri din oțel inoxidabil Sub grila inferioară se află o bobină, care servește la răcirea amestecului de abur-aer în timpul regenerării cărbunelui În timpul operațiunii de aerisire a hainelor, precum și atunci când ușa ușii de încărcare este deschisă, ventilatorul mașinii de curățare chimică furnizează amestecul de abur-aer în cameră Vaporii de solvent trec printr-un strat de cărbune, adsorbind sunt eliminate, iar aerul purificat este expulzat prin conductă în atmosferă Saturarea completă a carbonului cu solvent are loc după prelucrarea a aproximativ kg de îmbrăcăminte După Orez Schema unui adsorbant cu o singură cameră Pentru a face acest lucru, este necesar să regenerați cărbunele - să extrageți solventul din acesta Regenerarea are loc atunci când mașinile de curățătorie chimică nu funcționează, iar un astfel de adsorbant poate servi simultan până la patru mașini cu o sarcină totală de până la kg și cu ventilatorul pornit Clapetele de aer sunt închise și se furnizează abur către absorbant Sub influența temperaturii ridicate, solventul este îndepărtat din cărbune și, împreună cu vaporii de apă, intră în serpentină pentru condensare Condensul curge prin conductă în separatorul de apă al mașinii de curățare chimică, de unde apa este scursă în canalizare, iar solventul intră din nou în rezervorul mașinii Controlul asupra funcționării adsorbantului este vizual În acest caz, trebuie avut grijă ca aburul să nu intre în conducta care se descarcă condens la separatorul de apă Dacă încă intră abur, trebuie să măriți imediat alimentarea cu apă rece la condensator sau să reduceți alimentarea cu abur la activator La sfârșitul regenerării, supapele pentru abur și apă sunt închise și ventilatorul unității de adsorbție este pornit Sub acțiunea aerului încălzit la o temperatură de ° C, cărbunele activ este uscat pentru lucrările ulterioare Aproximativ kg de cărbune activ se adaugă în adsorbant o dată pe an, deoarece în timpul funcționării instalației este eliberat parțial în atmosferă cu aer - Instalațiile de adsorbție nu sunt utilizate în fabricile de spălătorie Dar avem și echipamente specifice De exemplu, pentru prelucrarea lenjeriei, care necesită îngrijire specială Mă refer la spălarea lenjeriei infecțioase", a spus directorul fabricii de spălătorie "În acest scop se folosesc mașini de spălat speciale de dezinfectare cu control automat La mașinile de dezinfecție cu încărcare și descărcare finală a lenjeriei, trapele tamburelor interioare și exterioare sunt închise ermetic cu capace cu sticlă groasă rezistentă la căldură Dispozitivele speciale de blocare le împiedică să se deschidă în timp ce mașina funcționează Ambele trape nu pot fi deschise în același timp Când rufele murdare sunt încărcate, încuietoarea electrică blochează trapa curată de descărcare Dacă tensiunea curentului electric scade brusc sau se oprește complet, ambele trape se închid automat Și le puteți deschide doar cu o cheie specială, care este păstrată de persoana responsabilă Același lucru este valabil și în cazul unui accident Aparatul are, de asemenea, o supapă de siguranță pentru abur și o alarmă sonoră În timpul dezinfectării hainelor, lichidul de spălat este încălzit la o temperatură de ° C, prin urmare, sunt impuse cerințe crescute asupra corpului mașinii Nu numai că trebuie să fie etanșat, ci și să reziste la excesul de presiune în timpul fierberii lichidului până la MPa Durata maximă a tratamentului lenjeriei în aparatul de dezinfectare este de de minute La sfârșitul ciclului tehnologic în departamentul de lenjerie curată, arsuri solare există un bec Aceasta înseamnă că mașina este pregătită marfă - Ce este automatizarea echipamentelor de spălat? - Pentru automatizarea mașinilor de spălat se folosesc dispozitive de comandă care asigură funcționarea echipamentului în orice mod tehnologic dat Există mai multe modele de controlere, în funcție de cerințele de funcționare și economie, și diferite modele de controlere pot fi utilizate pe aceleași mașini de spălat Unul dintre cele mai simple dispozitive automate este un aparat de comandă de tip tambur, care este un tambur care se rotește continuu cu caneluri inelare Camele din cauciuc sau plastic sunt introduse în caneluri, care sunt ținute în ele prin frecare Când tamburul se rotește, camele acționează asupra microîntrerupătoarelor, inclusiv asupra actuatorului dorit Microîntrerupătoarele sunt foarte durabile: rezistă până la de mii de comutatoare Dispozitivul de comandă are două programe, fiecare dintre ele pornit prin deplasarea tamburului în direcția axială spre dreapta sau stânga opritoarelor În același timp, rolele microîntrerupătoarelor sunt montate respectiv deasupra canelurilor cu came Apoi, prin rotirea mânerului xM, tamburul este readus în poziția inițială pentru următorul ciclu de lucru Și care este următorul ciclu - acesta este determinat de scara de pe tambur Pe scară este trasată succesiunea operațiilor în funcție de regimul tehnologic al fiecărui program Controlul dispozitivului este automat, dar poate fi comutat și pe manual Pentru un atelier echipat cu echipamente de spălat neautomatizate, dispozitivele de comandă sunt montate într-o cameră separată Acest lucru este de înțeles: trebuie protejate de efectele nocive ale vaporilor de apă, temperaturii ridicate și vibrațiilor De la dispozitive de comandă la mașină de spălat mașinile nym sunt furnizate cu semnale electrice care controlează actuatoarele În aceste cazuri, se folosesc de obicei dispozitive de comandă cu găsitori pas cu pas Ce echipament este folosit pentru tratarea termică umedă a hainelor? - Cele mai diverse, - a răspuns directorul fabricii de curățătorie - Prese de călcat, manechine abur-aer, camere de abur Mai mult, presele de călcat, de exemplu, sunt și de mai multe tipuri: universale, pantaloni, rochii, ciuperci Alte tipuri de echipamente de finisare sunt, de asemenea, împărțite în tipuri La întreprinderile de curățătorie care nu au o alimentare centralizată cu abur, în orașele mici și zonele rurale, se folosește cel mai des presa universală de călcat PPK Nu doar că aburește, presează, călcă și usucă produsele, ci îndepărtează și petele, pentru care dispune de un demachiant special Principalele părți ale presei sunt plăcile inferioare și superioare, montate pe un cadru din tablă Aburul circulă într-una dintre ele pentru a încălzi tamponul de presare, iar aburul este furnizat celuilalt pentru a abur hainele Mijloacele și dispozitivele pentru îndepărtarea petelor sunt amplasate pe masa auxiliară, care, dacă este necesar, este îndepărtată sub masa principală După îndepărtarea petelor, se aplică abur în această zonă a produsului, iar agentul de îndepărtare a petelor este aspirat simultan din material Toate acestea durează , minute În ceea ce privește ciclurile de presare necesare pentru călcare, numărul acestora depinde de tipul și stilul produsului și textura țesăturii din care este fabricat Să presupunem că pantalonii pot fi prelucrați în medie în , minute, iar tricotajele în , minute Când presarea se termină și presa este deja deschisă, aspirația în vid este pornită și produsele sunt complet uscate Camerele de abur devin din ce în ce mai frecvente în fabricile noastre Acestea vă permit să procesați simultan de la - până la - produse Astfel de camere sunt fie continue, fie ciclice Cele ciclice sunt mai simple: aburirea, menținerea și uscarea se efectuează într-o singură cameră Astfel de camere au un alt avantaj: capacitatea de a schimba programele în funcție de gama și tipul de material La abur, produsele sunt încălzite și umezite la - % umiditate relativă, iar la alimentarea cu abur în interiorul camerei creează o baie de aburi la o temperatură de - ° C Apoi mecanismul de agitare a produselor este pornit Deși sunt atârnate pe umerase, totuși se pot forma riduri în timpul coacerii la abur În cele din urmă, începe operația de uscare, timp în care ventilatorul sufla aer încălzit prin încălzitor Orez Schema tehnologică a camerei de abur Durata fiecărei operațiuni este setată separat folosind releul de timp situat pe panoul de control Productivitatea camerelor de abur este foarte mare De exemplu, camera KX- poate procesa până la de produse pe schimb În majoritatea cazurilor, aceasta este de , - ori mai mare decât capacitatea necesară a fabricilor de curățare chimică complexe tipice - Pentru uscarea și călcat hainele în fabricile de spălătorie se folosesc și mașini pentru acțiune continuă și ciclică Dar din punct de vedere structural, ele diferă de echipamentele pentru tratarea termică umedă a întreprinderilor de curățătorie chimică", a remarcat directorul fabricii de spălătorie "De la echipamentele continue Orez Fig Schema structurală a rolei de vid KP- cu încălzire cu abur folosim role si calandre de uscare si calcare, masinile ciclice includ prese pentru diverse scopuri tehnologice Rolele de aspirare se ocupă de lenjerie dreaptă După uscare, stoarcere și scuturare, lenjeria intră în prelucrarea finală, având un conținut de umiditate de - %, în timp ce lenjeria prelucrată integral ar trebui să aibă doar - % umiditate În ciuda varietății de modele de role, principiul funcționării lor este același Iata cum, de exemplu, este amenajat patinoarul cu vid KP- cu incalzire cu abur Corpurile sale principale de lucru sunt o tavă cu o rolă apăsată pe ea Rotindu-se, rola misca lenjeria de-a lungul suprafetei fierbinti a tavii, din fonta modificata sau otel Calitatea călcării depinde în mare măsură de "îmbrăcămintea" ruloului - învelișul său elastic cu mai multe straturi Fiecare strat de "haine" funcționează anumite funcții Stratul de suprafață, să zicem, protejează straturile ulterioare de contaminare, precum și de daune mecanice și termice Pentru acest strat se folosesc țesături ușoare cu rezistență ridicată la căldură, care pot rezista doar - de ore, după care trebuie înlocuite Al doilea strat de nivelare netezește presiunile inegale create de al treilea strat - elastic Trebuie să fie impermeabil la abur și umiditate Este realizat din pânză groasă, pâslă sintetică întărită nețesată și alte materiale similare Stratul elastic este fixat pe suprafața rolei Scopul său este de a egaliza presiunea pe suprafața produselor în locurile de îngroșare Ca strat elastic se folosesc materiale textile sau arcuri conice răsucite Pentru a preveni lipirea și răsucirea lenjeriei, pe rolă sunt prevăzute decapatoare În partea din față a patinoarului cu vid se află un buncăr de încărcare și un transportor de alimentare, în partea din spate este o masă de primire, pe care se așează lenjeria călcată Panoul de comandă și dispozitivele de comandă sunt situate pe cadrul din dreapta, manometrul este în stânga Pentru a împiedica mâna lucrătorului să intre între rulouri și tavă la alimentarea lenjeriei, există un cadru de siguranță Trebuie doar să-l atingeți, deoarece tava deviază, apăsați întrerupătorul de limită, circuitul se deschide, oprind motorul electric al motorului de rotație al rolei și rola se ridică Există și o supapă de siguranță care se activează dacă presiunea aburului o depășește pe cea admisibilă Viteza de călcare a rolei de vid KP- este mică - , - , m/s În alte modele de role, viteza este mult mai mare În multirulouri, de exemplu, până la , m/s Presele de călcat sunt folosite pentru călcarea lenjeriei drepte mici și modelate Sunt tipuri de pârghie, rotative și manechin De aici și caracteristicile de design ale preselor Luați de exemplu presa rotativă KP- Nodurile sale principale sunt plăcile de călcat Placa superioară este atașată rigid de baza presei În timpul funcționării, este încălzit cu abur la o temperatură - ° C Cele două plăci inferioare pot fi inversate în plan orizontal în jurul axei centrale Acestea introduc rufele în zona de călcat, adică sub placa de sus Durata călcării este determinată automat în funcție de conținutul inițial de umiditate al lenjeriei, de parametrii purtătorului de căldură, de tipul produselor prelucrate Într-o oră, o astfel de presă produce - kg de rufe uscate Placa de sus Orez Dispozitivul presei rotative de călcat KP- În general, productivitatea preselor este destul de mare, mai ales dacă pe ele sunt prelucrate cămăși, jachete și halate de baie pentru bărbați Când aceste produse erau călcate manual, rata medie pe muncitor era de - de cămăși pe schimb Pe presă se pot călca până la de cămăși pe schimb, iar calitatea călcării va fi mult mai mare, deoarece forța de presare a suprafeței de călcat a presei este mult mai mare decât cea a fierului de călcat - Produsele de la o operațiune la alta sunt alimentate manual? - Desigur că nu Pentru aceasta se folosesc mecanisme speciale: de la cărucioare manuale și aeriene până la transportoare", a obiectat directorul fabricii de curățătorie - Între operații, produsele parcurg un drum lung - uneori până la , - km Cel mai bun mod de a depăși această distanță este cu un transportor continuu cu adresare automată a sarcinii Un astfel de mecanism automatizează întregul proces de transport Ca exemplu, voi da un transportor spațial cu lanț pentru mutarea produselor de la degresare ateliere și ateliere de tratare termică umedă la depozit Cărucioarele se deplasează de-a lungul traseului de rulare a transportorului pe role Rolele sunt fabricate din caprolactamă, care nu necesită lubrifiere în punctele de aterizare pe axă, ceea ce elimină contaminarea îmbrăcămintei transportate Caruciorul are o suspensie, pe axa căreia este instalat un excentric În stare liberă, excentric Orez Transportor cu lanț cu descărcare automată a produselor din cauza gravitației, se rotește astfel încât axa să ocupe o poziție în care este convenabil să atârne umerasele pe ea Lanțul de zale rotunde mută hainele de-a lungul unei piste spațiale Lucrurile se descarcă automat și numai pe porțiuni orizontale ale căii Se întâmplă așa Un electromagnet este pornit de la panoul de control, care ridică camera copiatorului Excentricul rulează pe el, se rotește împreună cu axa, iar umerașul cu produsul se deplasează sub acțiunea gravitației către suportul-magazin de primire - În fabricile moderne de spălătorie, chiar și depozitarea lenjeriei spălate și ambalate este mecanizată Pentru aceasta, în depozit este instalat un transportor - de leagăne numerotate cu pachete de lenjerie se pot deplasa de-a lungul traseului de rulare a transportorului Leagănul este format dintr-o zăbrele sudate pe care se așează patru regimente detașabile Operatorul de la locul său de muncă poate apela orice leagăn cu lenjerie Pentru a face acest lucru, el formează numărul suportului de pe panoul de control și apasă butonul "înainte" Imediat, un cărucior cu un leagăn corespunzător se repezi de-a lungul căii de rulare a transportorului În mai puțin de un minut, suportul necesar se va opri în fața operatorului - Ce probleme îi preocupă pe specialiștii și oamenii de știință din industrie? - Sunt multe probleme De la organizarea producției până la realizarea de utilaje și dispozitive pentru mecanizarea muncii manuale", a spus directorul fabricii de curățătorie chimică Sarcina noastră principală este clară - să asigurăm calitatea înaltă a executării comenzii Ca să nu plece supărată nicio persoană care a apelat la serviciile unei firme de curățătorie și vopsitorie Prin urmare, cea mai importantă cercetare științifică din industrie este dedicată dezvoltării și implementării unui sistem integrat de management al calității La întreprinderi și în asociații, creăm laboratoare de control al calității prelucrării produselor, în care se utilizează o metodologie unificată de evaluare a calității Metode speciale controlează, de asemenea, calitatea preparatelor, a substanțelor chimice și a altor materiale utilizate pentru curățarea chimică și revopsirea hainelor Oamenii de știință se gândesc, de asemenea, la cum să reducă costul serviciilor, să îmbunătățească condițiile de muncă la întreprinderile de diferite capacități De asemenea, aceștia sunt îngrijorați de problema fluctuațiilor anuale și lunare ale cererii de servicii a populației Pentru a o rezolva - ritmul de lucru al întreprinderii este practic asigurat În conformitate cu cerințele moderne de operare, se creează și noi echipamente, de exemplu, o mașină de curățare chimică cu o greutate de încărcare de kg Utilizează un număr de unități originale, o soluție nouă pentru unitatea de regenerare a solvenților; consuma economic solvent, abur, electricitate Prima unitate de adsorbție cu două camere din țara noastră pentru captarea vaporilor de clor va îmbunătăți și condițiile de lucru care conțin solvenți Nu numai că va reduce consumul de substanțe chimice scumpe, dar va reduce și concentrația de fum toxici în zona de lucru Angajații unuia dintre institutele de cercetare ale serviciului de uz casnic au dezvoltat o nouă metodă de determinare a duratei de uscare a hainelor în mașinile de curățătorie chimică Pentru a face acest lucru, au proiectat un dispozitiv special care poate îmbunătăți semnificativ calitatea procesării lucrurilor și au primit un certificat de drepturi de autor pentru acesta Și astfel de certificate, după cum știți, sunt emise numai pentru invenții originale și eficiente Oamenii de știință în chimie lucrează la crearea unor amelioratori universali de curățare chimică cu proprietăți detergente, antistatice și bactericide De asemenea, ei caută produse de îndepărtare a petelor universale care să îndepărteze petele vechi și să creeze noi compuși de impregnare Dar problema de mediu? Avem nevoie de metode mai eficiente de tratare a apelor uzate din fabricile de curățătorie și vopsire, precum și de instalații de tratare electrochimică a apelor uzate la întreprinderile de capacitate mică Pentru a economisi solvenți și a reduce emisiile, se dezvoltă tehnologia de reutilizare a soluțiilor de colorant Iată o altă problemă presantă - cele mai bune metode de reciclare a aprovizionării cu apă - Care este alimentarea cu apă pentru reciclare? "Apa este baza vieții pe Pământ Din păcate, rezervele sale sunt departe de a fi nelimitate Mai mult, natura a eliminat în mod nedrept rezervele de apă: până la % cade pe mările și oceanele sărate Dar nu toată apa proaspătă este disponibilă omului, ea este în mare parte "ambalată" în gheață sau ascunsă în rezervoare subterane De fapt, avem la dispoziție doar , % din resursele de apă dulce ale lumii! Și din ce în ce mai mult se cheltuiește în fiecare an De exemplu, în timpul curățării chimice, se cheltuiesc mai mult de - dm de apă la kg de produse procesate, ca să nu mai vorbim de consumul irațional de apă Acest lucru înrăutățește performanța economică a întreprinderilor Într-adevăr, în unele cazuri, costul apei este comparabil cu costul energiei electrice Apoi a apărut ideea de a folosi * să apeleze la întreprinderile de curățătorie metoda de alimentare cu apă închisă sau circulantă pentru răcirea unităților echipamentelor de schimb de căldură Totodată, a fost necesară rezolvarea problemelor legate de răcirea suplimentară a apei care circulă în sistem închis Această idee a fost implementată de o echipă de oameni de știință de la Institutul Tehnologic de Servicii pentru Consumatori din Moscova Esența instalației proiectate de aceștia este următoarea Compresorul, acționat de un motor electric, aspiră vapori de agent frigorific din evaporator, în acest caz freonul, îi comprimă și îi pompează în condensator Acolo, ele, fiind răcite de fluxurile de aer din ventilator, se transformă în stare lichidă și cad din nou în evaporator Aici, freonul lichid se transformă din nou în abur, dar pentru fierbere preia căldură din apa care circulă în mașină Toate acestea se întâmplă automat, într-un anumit regim de temperatură, care este monitorizat de relee Unitatea este conectată la mașina de curățare chimică MKHCHA- și asigură economii semnificative de apă În , a fost expusă la VDNKh și a primit o medalie "Problema circulației închise a lichidului are o continuare neașteptată", a remarcat directorul fabricii de spălătorie "Astăzi vorbim și scriem serios despre zborurile în spațiu adânc În fiecare an ele devin din ce în ce mai mult o realitate Oamenii de știință - fizicieni, matematicieni, medici, psihologi, în general, reprezentanți ai multor științe - lucrează din greu în această direcție Se studiază influența imponderabilității pe termen lung, compatibilitatea psihologică a membrilor echipajului, se dezvoltă orbite optime pentru viitoarele zboruri, se determină ciclurile de cercetare științifică care se vor desfășura în timpul zborului și, în final, un nivel ridicat -se selectează meniul de spațiu de calorii Fiecare lucru mic este gândit Să spunem, "este necesar, este necesar să se spele dimineața și seara" - acest lucru este cunoscut chiar și de copil Dar cum să faci asta dacă un lavoar cu apă în gravitate zero este imposibil? Apoi au venit cu șervețele sanitare speciale, iar astronauții le folosesc deja în zborurile spațiale pe orbită apropiată de Pământ S-a calculat masa optimă de echipamente științifice și de altă natură, combustibil și alimente Dar este calculat câte containere de lenjerie vor trebui luate într-un zbor în spațiu adânc? De fapt, pe lângă costumele spațiale, cosmonauții ar trebui să aibă lenjerie exterioară și intima, precum și lenjerie de pat - cearșafuri, fețe de pernă, cuverturi de pilote Aceasta înseamnă că se va acumula o mulțime de rufe murdare Nu-l împrăștiați în vid?! Se pare că trebuie spălat Dar dacă te speli deja, atunci te poți limita la minimul optim de lenjerie Prin urmare, este necesar să se creeze o mașină specială pentru spălat, care nu numai că va permite economisirea volumului și a greutății în timpul zborurilor lungi în spațiu, dar va crea și un confort suplimentar pentru echipaj Dezvoltarile științifice ale designerilor și tehnologilor sunt studiate cu atenție la întreprinderi, încercând să le folosească în producție La urma urmei, progresul științific și tehnologic este o unire strânsă între știință și practică Imaginați-vă un magazin spațios de lumină, cu plante exotice de-a lungul pereților și ferestre largi Mașinile de spălat și dozatoarele zumzăie în mod constant, containerele cu lenjerie alunecă ușor de-a lungul benzilor transportoare Dintr-o dată un apel - și întregul sistem se oprește Este computerul greșit? încă câteva ore până la sfârșitul turei Nu, totul este corect Doar că, conform oamenilor de știință, atenția lucrătorilor s-a stins, trebuie să fie distrași, să bea o ceașcă de cafea sau un ceai tare, să se relaxeze pe un scaun confortabil în camera de relaxare, urmărind peștii ciudați alunecând în acvarii uriașe Și transportorul pornește din nou Zâmbești, colega? Crezi că îți spun povești? Atunci vă invit să vizitați mâine această spălătorie Da, o astfel de spălătorie funcționează de câțiva ani în Asociația de producție Novost Moscova Doar de oameni lucrează la el și fac munca a două sute Productivitatea muncii în unele zone a crescut de ori! În fiecare zi, cinci mașini de spălat oferă clienților de tone de lenjerie călcată albă ca zăpada Până acum, nu există o a doua astfel de fabrică de spălătorie nicăieri în lume, dar nu este prea departe momentul în care astfel de spălătorii vor deveni banale la noi Am vrut să subliniez prin aceasta că procesele tehnologice de prelucrare a lenjeriei în fabricile de spălătorie, proiectarea echipamentelor, precum și problemele care lucrările oamenilor de știință sunt complexe, originale și promițătoare În ceea ce privește alte probleme, în special, utilizarea economică a apei, nu li se acordă mai puțină atenție Se dezvoltă procese tehnologice pentru a asigura reducerea maximă a consumului de apă și a volumelor de apă uzată Pentru a reduce poluarea apelor uzate, sunt dezvoltați detergenți biodegradabili extrem de eficienți, precum și o tehnologie de spălare cu utilizarea repetată a soluțiilor uzate În acest sens, se precizează metoda de monitorizare a purității soluțiilor de curățare Designerii și tehnologii modernizează echipamentele produse anterior, creează noi mașini automate După modernizare, productivitatea, de exemplu, a mașinilor de spălat și stoarce KP- și KP- a crescut În următorii ani, fabricile de spălătorie vor primi o nouă mașină automată de spălat și stoarcere cu o încărcătură de kg de lenjerie, un dispozitiv de etichetare Kometa- și design moderne de dispozitive de comandă care asigură funcționarea echipamentelor de spălat în orice mod tehnologic dat Medalia VDNKh a fost acordată palanului-basculant pentru repararea mașinilor de spălat, dezvoltat de biroul de proiectare și tehnologie al Asociației Orel din Rembyttechnika Nu poți enumera totul Dar principalul lucru, desigur, este că procesele tehnologice de prelucrare a lenjeriei în fabricile de spălătorie, proiectarea echipamentelor, precum și problemele la care lucrează cercetătorii sunt complexe, originale și promițătoare "Același lucru reiese din tot ce am spus despre tehnologia și echipamentele întreprinderilor de curățătorie chimică", a confirmat directorul fabricii de curățătorie chimică DISPUTA A TREIA Unde este cea mai interesantă profesie? "Se spune că teatrul începe cu un cuier, iar prin analogie aș spune că curățarea chimică începe cu un punct de colectare", a zâmbit directorul fabricii de curățătorie chimică "Calitatea procesării viitoare depinde în mare măsură de cât de bine este comanda primit Și nu sunt doar cuvinte Personajul principal al centrului de primire este recepționerul Mulți oameni își imaginează munca unui recepționer într-un mod foarte simplificat: luați o comandă și emiteți-o - și atât În realitate, recepționerul nu trebuie doar să aibă cunoștințe de specialitate versatile, ci să fie și o persoană manieră și stăpână pe sine, care cunoaște etica comportamentului și deține cultura vorbirii Într-o anumită măsură, ea trebuie să fie psiholog Dacă recepționera își abordează munca în mod creativ, studiază psihologia comportamentului oamenilor, ea îi va determina caracterul încă din primele minute de comunicare cu clientul La urma urmei, există oameni calmi, și sunt oameni nerăbdători care se grăbesc mereu undeva și pentru care așteptarea zece minute este o adevărată pedeapsă Unii avertizează imediat cu severitate: "Stricați chestia - mă voi plânge!" Iar o persoană echilibrată va sta cu calm pe margine și își va aștepta rândul Dacă recepționerul este capabil să stabilească imediat relația potrivită, atunci întâlnirea ei de afaceri cu clientul va fi utilă, plăcută și nu va deranja nici una dintre părți Receptorul este obligat să cunoască perfect tehnologia de curățare chimică Numai în acest caz, va putea identifica defectele produsului, va avertiza clientul cu privire la posibilele consecințe negative ale uneia sau altei prelucrări a acestui produs Acest lucru nu numai că previne elimină eventualele deteriorări ale produsului, dar și eliberează societatea de responsabilitate dacă apar defecte în timpul procesării Receptorul trebuie să fie capabil să determine originea unora dintre cele mai caracteristice pete și, cel mai important, să recunoască natura fibrei țesăturilor - Dar există marcaje de fibre pe produse, nu? - Într-adevăr, întreprinderile de cusut marchează produsele cu semne internaționale, ceea ce permite doamnei primitoare să determine cu exactitate tipul posibil de prelucrare Iată ce înseamnă eticheta: Când curățarea chimică nu necesită atenție (k) ness Produsele pot fi curățate cu toți solvenții uzuali (p\ Când curățați uscat, este necesară grijă Produsele pot fi prelucrate folosind tetracloretilenă și benzină grea (white spirit) ( ) Este necesară o atenție specială pentru curățarea chimică Produsele pot fi prelucrate numai folosind benzină grea (alcool alb)" Produsul nu trebuie curățat uscat Marcarea este disponibilă pentru multe lucruri, dar nu pentru toate În plus, deseori smulgem un petec cu marcaje, fără a-i acorda importanță O mulțime de produse sunt cusute în studio și acasă În aceste cazuri, este necesar să se determine tipul de fibre Cel mai simplu mod este arderea într-o flacără Pentru a face acest lucru, firele sunt scoase din produs din urzeală și bătătură și arse După miros, natura arderii și reziduul, se determină clasa fibrei Rezultatele sunt comparate cu datele din tabel (p ) Dacă în timpul arderii s-a dovedit că fibrele sintetice sunt prezente în țesătură, atunci clasa lor este specificată prin dizolvarea în reactivi Pentru a face acest lucru, o bucată de țesut este plasată într-o eprubetă sau pe sticlă și câteva picături de acid clorhidric ° / oh sunt picurate pe ea Tesatura din polietilena pura Fibra se aprinde Aprinde Caracter de ardere Comportament la flacără Miros de arsură Caracteristici reziduale Bumbac Ușor Rapid (fără funingine) Nu topește Hârtie arsă Cenușă gri Proteine " Moderat (fără funingine) " " Corn ars Minge întunecată fragilă Viscoză Ușor Rapid (fără funingine) > Hârtie arsă Cenușă gri Acetat " Se topește moderat (fără funingine) Acid acetic Minge fragilă de culoare închisă Poliamidă Dificil " " Se stinge Neplăcut Minge foarte tare de la gri deschis la închis Poliester Light Fast Burn Minge neagră, strălucitoare Clor " " Nu se topește Se stinge " Bilă solidă Poliacrilonitril " " " Bilă neagră liberă Poliolefină Ușor Rapid (fără funingine) Se topește " Arde parafină Minge tare fibra mijlocie se va dizolva fără reziduuri Fibrele de poliester (lavsan) se dizolvă într-o soluție de fenol %, iar poliolefina (polietilenă) - când sunt fierte în benzen, cloroform, toluen În prezent, întreprinderile din industria ușoară produc tot mai multe articole de îmbrăcăminte din țesături duplicate cu cauciuc spumos, cauciuc poros și alți compuși Ele pot fi luate pentru curățătorie chimică, dar în același timp este necesar să se determine modul în care s-a făcut duplicarea: foc sau lipici, deoarece cu duplicarea focului țesătura este rezistentă la solvenți, iar cu lipici se delaminează, iar astfel de produse sunt prelucrate numai în soluții apoase O mulțime de produse sunt produse cu Lurex Lurex este o folie de aluminiu sau un fir de poliester metalizat Pe ambele părți, folia este duplicată cu o folie de plastic Toate cele trei straturi sunt lipite cu adezivi speciali care sunt rezistenți la transpirație, umiditate și curățare uscată Dar uneori aceste straturi nu sunt lipite, ci țesute cu un fir subțire de poliamidă În plus, pe lângă Lurex real, multe dintre imitațiile sale sunt produse în străinătate, care nu pot fi supuse nici curățării chimice, nici spălării în detergenți Prin urmare, lucrurile cu Lurex, dar fără marcare, trebuie trimise mai întâi la laborator pentru a clarifica și a determina tipul de prelucrare Cu procesarea acasă ineptă, firele Lurex pot fi deteriorate Acest defect este invizibil pentru client, dar nu pentru destinatar Ea trebuie să știe că după curățarea chimică vor apărea pete în aceste locuri și defectul va deveni evident Lucrurile cu lurex trebuie examinate cu deosebită atenție Dacă filmul este rupt, atunci în acest loc firul metalic expus se va estompa cu greu Uneori, în loc de fire, se folosește adeziv sintetic pentru a fixa piesele de îmbrăcăminte - butiral de polivinil De obicei sunt lipite cu laterale, manșete, curele, fante Astfel de produse sunt cel mai bine curățate în spirit alb sau într-un mod scurtat - în percloretilenă, altfel filmul se va umfla în timpul procesării prelungite, adezivul va pătrunde în țesătură spre exterior, formând pete Atunci când acceptă astfel de haine pentru curățătorie chimică, destinatarul trebuie să facă o înregistrare corespunzătoare în bon țiuni Și puteți detecta lipiciul în cusăturile hainelor prin atingere: acestea sunt locuri mai dense și mai dure, ușor îngroșate, nu există urme de fire Tăieturile, rochiile, fustele, pantalonii trebuie privite prin lumină: există defecte ascunse (fruzări, uzură, locuri deteriorate de molii) La urma urmei, pot trece după curățarea chimică O recepționeră cu experiență vă va oferi cu siguranță să verificați buzunarele hainelor care sunt curățate Dacă ceva este în buzunar - ca urmare a curățării, căsătoria este posibilă Există multe alte defecte vestimentare pe care trebuie să le poți recunoaște înainte de a o trimite spre procesare De exemplu, siguranțele, care apar adesea în timpul călcării inepte a lucrurilor În exterior, acest defect este greu de observat, mai ales dacă articolul este foarte murdar Însă în procesul de curățare chimică, vopseaua se spală ușor de pe fibra deteriorată de fier, iar în acest loc apar pete albicioase, care nu mai pot fi îndepărtate de nimic Un recepționer cu experiență va inspecta cu siguranță un lucru suspect din interior: există pete sau dungi de la siguranțe În același timp, va vedea dacă sunt locuri mâncate de molii Dacă este un articol tricotat, atunci poate ieși din mașina de degresare cu bucle slăbite sau rupte, sau chiar cu numeroase găuri Și cum se vor comporta nasturii, cataramele, fermoarele, curelele în timpul curățării chimice - așa-numitele accesorii, fără de care nici o haină, nici un costum, nici o jachetă nu poate face? Dacă accesoriile sunt fabricate din clorură de polivinil sau polistiren, atunci când se prelucrează produse cu solvenți și uscarea ulterioară, se deformează, se umflă, se dizolvă parțial și poate strica totul Prin urmare, receptorul cu un tampon de bumbac înmuiat într-un solvent atinge un buton sau cataramă; dacă suprafața lor se înmoaie, atunci trebuie smulse din haine De asemenea, se întâmplă ca accesoriile să fie o piesă de îmbrăcăminte de cusut, este imposibil să o rupi, dar nu este de dorit să o expui la acțiunea solvenților Atunci se exclude curățătorie chimică, iar clientul trebuie trimis la tine, coleg, la fabrica de spălătorie - Munca recepționerului la punctul de recepție a lenjeriei pentru spălat are și ea caracteristici proprii, - a continuat directorul fabricii de spălătorie categorie, apoi la acceptarea lenjeriei individuale de la populatie se cere a treia categorie Receptorul determină tipul de țesătură, rezistența culorii, gradul de murdărie și calitatea lenjeriei de spălat Uneori, recepționerul acționează ca un expert cu experiență Aici ea așează cu grijă draperiile de tul pe masă În primul rând, el examinează cu atenție partea centrală - influența razelor soarelui o va afecta aici, fibrele pot fi deja slăbite și, cu un ușor impact mecanic, se vor prăbuși complet Dintr-o dată, observând ceva ce înțelesese singură, ea a tras ușor de tul, care a scos o crăpătură slabă Așa este, nu îl puteți accepta pentru procesare! Locurile dărăpănate se vor transforma în găuri Dacă acesta este un tul de nailon cu model imprimat aplicat prin metodă electrostatică, trebuie să avertizați imediat clientul: modelul poate să nu fie păstrat sub acțiune mecanică Lăsați clientul să se gândească dacă merită să predea produsul pentru procesare și, cel mai important, dacă va face pretenții împotriva fabricii E vina lui - nu a ascultat sfaturile recepționistei De asemenea, ar trebui să verificați interiorul huselor de plapumă și ale fețelor de pernă - acestea pot conține obiecte străine, o bucată de bandă colorată, de exemplu, sau o eșarfă colorată, ceea ce va face ca lenjeria să fie vopsită și deteriorată Desigur, receptorul trebuie să înțeleagă clar procesul tehnologic de prelucrare a lenjeriei, precum și tipurile de prelucrare Să spunem ce lenjerie poate fi amidonată sau albită și care nu, care poate fi călcată și care nu și dacă se poate spăla deloc Apropo, există și un marcaj internațional special pe produse pentru aceasta La spălare, nu este necesară îngrijire Produsul poate fi fiert La spălare, este necesară grijă Produsul poate fi spălat la o temperatură care nu depășește ° C La spălare, este necesară îngrijire specială Produsul poate fi spalat la o temperatura care nu depaseste °C Produsul nu poate fi spălat Tratarea apei nu este permisă Produsul poate fi albit folosind mijloace care desprind clorul Articolele nu trebuie să fie albite Călcarea necesită o îngrijire specială Călcați la o temperatură care nu depășește C Trebuie avut grijă la călcare Călcați la o temperatură care nu depășește °C La călcat, nu este necesară îngrijire Se calcă la temperaturi peste °C Produsul nu poate fi călcat Este necesar să vedeți dacă există o etichetă și dacă este atașată la locul ei Productivitatea lucrătorilor din alte operațiuni, cum ar fi culegătorii și culegătorii de rufe, va depinde de aceasta O etichetă condiționată separată este atașată pe lenjeria care urmează să fie amidonată Etichetele pot fi brodate, cusute, lipite sau ștampilate Se folosește și metoda de etichetare a lenjeriei cu soluții speciale, care în condiții normale sunt invizibile pe țesătură și apar doar la lumină ultravioletă Recent, metoda de lipire a semnelor unice de la benzi textile pe lenjerie pe dispozitive speciale a devenit larg răspândită Pentru a atașa o etichetă, produsul este așezat pe o platformă balansoar și împins în aparat După ce a tăiat o parte a benzii de pe rolă, aparatul o udă cu o emulsie apă-acetonă și - mm de bandă tăiată rămân neumezite Banda de etichetă este atașată de produs sub presiune folosind un dispozitiv electric de încălzire Când procesul de spălare a rufelor este terminat, eticheta poate fi îndepărtată cu ușurință trăgând de secțiunea nelipită Eticheta este atașată în doar , secunde O rolă de bandă este proiectată pentru de metri de etichete Recepționerul trebuie să cunoască și regulile de completare a documentației pentru trimiterea lenjeriei la fabrica de spălătorie, să poată completa documentele contabile Și, de regulă, recepționerul din a treia categorie stăpânește a doua profesie - dozatorul de rufe "Comenzile de la punctul de primire au ajuns la fabrică", a continuat directorul fabricii de curățătorie, "și culegătorul este lovit Sarcina sa este de a pregăti loturi de produse pentru prelucrare În primul rând, culegătorul stabilește ce produse să trimită pentru degresare, care pentru tratarea apei Dacă în același timp apar produse cu defecte, culegătorul le returnează la punctul de primire Apoi trebuie să efectuați câteva operațiuni pregătitoare: curățați produsele de praf și murdărie uscată, curățați locurile cele mai poluate Până nu demult, decaparea se făcea manual, dar acum fabricile sunt dotate cu mașini de dezlipit hainele înainte de degresare, făcând munca culegătorului mai plăcută Locurile puternic poluate sunt pre-tratate cu amplificatoare US- sau US- amestecate cu apă în proporție de : Când operațiunile pregătitoare sunt finalizate, culegătorul merge direct la loturile de producție În primul rând, selectează produsele după culoare, separat deschis, gri mediu și închis, apoi după natura sortimentului: ușoare (rochii, fuste, bluze), medii (jachete, pantaloni, jachete) și grele (paltoane, pături, pături, covoare) Produsele pentru care este contraindicată curățarea în solvenți organici se completează în loturi separate pentru prelucrare în medii apoase Culegătorul trebuie să fie capabil să determine gradul de contaminare a produselor Produsele ușor și moderat murdare includ produse care au murdărie frecată în țesătură, dar nu și-au schimbat culoarea; murdăria generală minoră nu a fost frecata în materialul superior; pete usor de indepartat (solubile in apa, proteinice, specifice) in cantitate mica Produsele foarte murdare sunt impregnate cu un strat de praf, au murdărie frecată în țesătură și își schimbă culoarea, precum și multe pete greu de îndepărtat Astfel de produse sunt prelucrate în mașini de curățare chimică conform metodei cu două sau trei băi cu amplificatoare Mai mult, pete specifice care pot poate fi fixat în timpul prelucrării cu solvenți organici, trebuie mai întâi îndepărtat Pentru fiecare produs, culegătorul nu trebuie să petreacă mai mult de , minute După cum puteți vedea, munca unui culegător necesită și cunoștințe speciale, iar calitatea prelucrării produsului depinde și de el La urma urmei, dacă în lotul de producție există produse care nu îi sunt caracteristice, atunci în majoritatea cazurilor căsătoria este inevitabilă - Funcțiile unui picker pentru loturile de producție la o fabrică de spălătorie sunt aproximativ aceleași Lenjeria este selectată în funcție de caracteristicile tehnologice omogene: metode și tipuri de prelucrare, tipul și culoarea țesăturii, natura și gradul de contaminare Doar gradul de murdărire a lenjeriei este determinat diferit față de curățătorie chimică: este puțin murdară (nu este uzată și fără pete); moderat murdar (cu pete, locuri uzate); foarte murdar (cu un număr mare de pete, locuri foarte uzate): contaminat în special de la organizații (cantine, spitale, brutării, fabrici de cofetărie) Culegătorul nu trebuie doar să aibă o bună cunoaștere a procesului tehnologic de prelucrare a lenjeriei în toate etapele de producție, dar să aibă și anumite abilități organizatorice La urma urmei, îndatoririle sale includ programarea încărcării mașinilor de spălat Pentru a face acest lucru, este necesar să se studieze programul de funcționare al echipamentelor tehnologice pentru toate atelierele fabricii de spălătorie, precum și sistemul de organizare a producției și documentația relevantă Apropo, despre documentație Culegătorul trebuie să se ocupe de asta de mai multe ori Luând lenjerie, verifică copiile chitanțelor cu registrul de comenzi, transferându-le pentru prelucrare ulterioară - întocmește un inventar al loturilor de producție indicând greutatea acestora, numărul de bucăți de lenjerie etc "Pe de altă parte, în fabricile de spălătorie nu există astfel de profesii de lucru, despre care voi povesti acum", a spus directorul fabricii de curățătorie - Aceasta este profesia de vodcă cu pată Dacă comparăm diferite profesii, atunci aș compara munca unui agent de îndepărtare a petelor cu munca unui specialist criminalist El trebuie să determine ce a cauzat pata, de la ce substanță este și cu cât timp în urmă a ajuns pe lucru Uneori, fără să vrea, îi complicăm sarcina Încercăm să îndepărtăm pata mai întâi cu remedii casnice: trei, clătiți, frecați cu benzină sau substanțe chimice de uz casnic care sunt la îndemână Cel mai adesea, pata de la aceasta este fixată ferm doar pe țesătură De asemenea, nu avem timp să ducem chestia la curățătorie chimică și, în timp, pata pătrunde în vopseaua pentru țesături Acum, doar un agent de îndepărtare a petelor priceput, cu o cunoaștere profundă a chimiei, va putea determina natura petelor și, în consecință, tipul tratamentului acesteia Cunoașterea naturii petelor este jumătate din luptă De exemplu, petele de grăsime nu au granițe clare în aparență, sunt neclare, iar petele de grăsime proaspete sunt întotdeauna mai întunecate decât țesutul pe care au căzut, în timp ce cele vechi sunt mai ușoare și pătrund și prin țesut, apărând pe reversul acestuia Petele ușor de îndepărtat includ ulei vegetal, untură, stearina Dar petele vechi de ulei vegetal sunt îndepărtate în diferite moduri: din lână este ușor, din țesături de bumbac este mai dificil și, uneori, nu sunt îndepărtate deloc Petele vechi de ulei de uscare, lac, vopsea în ulei sunt greu de îndepărtat, deoarece în timp formează compuși insolubili în solvenți organici cu coloranții pentru țesături Petele proaspete de substanțe proteice (sânge, lapte, ouă) pot fi spălate cu apă sau cu o soluție slabă alcalină Dar dacă o astfel de pată a fost pe un lucru de mult timp și, în plus, am fiert acest lucru de mai multe ori în timpul spălării, atunci este fixat strâns pe fibrele țesăturii, formând o peliculă insolubilă, care este dificil de îndepărtat Petele oxidate din fructe de pădure, fructe, vin, ceai, parfumuri sunt, de asemenea, puțin solubile Experiența și intuiția permit dispozitivului de îndepărtare a petelor să recunoască analitic multe tipuri de pete Aparent, aceasta este o pată de sânge, estimează mental removerul de pete și ia din masă un picurător cu o soluție de peroxid de hidrogen de % Scăpat pe pată, a apărut spumă - așa că presupunerea s-a dovedit a fi corectă Dacă se suspectează o pată de ulei, atunci o va umezi cu un solvent - iar pe fundalul unei țesături întunecate, aceasta va deveni mai strălucitoare Rugina este mai dificilă Aplicati pe pata cateva picaturi de tiocianat de potasiu sau de amoniu acidificat cu acid clorhidric Colorația roz, ușor de spălat cu apă, va arăta imediat prezența ruginii Există, de asemenea, o modalitate de a recunoaște o pată proteică Trebuie umezit cu apă și frecat cu o cârpă albă Apoi, pe această cârpă, picurați sodă caustică concentrată și o soluție de sulfat de cupru, iar dacă devine violet, atunci pata este în mod clar de origine proteică Fiecare agent de îndepărtare a petelor are, de asemenea, propriile sale secrete pentru recunoașterea și îndepărtarea petelor Cum se elimina petele? - S-au dus vremurile în care îndepărtatorul de pete era un meșter care stătea într-o mică canisa și făcea prestigiu peste niște borcane și flacoane misterioase Acum acesta este un angajat care are un loc de muncă solid, cu un set întreg de dispozitive pe o masă specială de observare Pe masă sunt furnizate abur, aer comprimat și vid În funcție de natura petelor, agentul de îndepărtare a petelor fie o dizolvă, fie o transformă în compuși solubili necolorabili, fie o îndepărtează mecanic După ce a așezat lucrul pe masa de îndepărtare a petelor, el aplică preparatul adecvat petei cu un picurător, pornește aspirația cu vid și, în același timp, furnizează abur După îndepărtarea petelor, zonele tratate se usucă cu aer cald Pentru fiecare pată se selectează un preparat specific Și aici există un tabel special pentru a ajuta la îndepărtarea petelor (pag ) Detergeantul trebuie să cunoască și formula acestor preparate În prezent, întreprinderile de curățătorie au mașini speciale pentru îndepărtarea petelor De exemplu, mașina de îndepărtare a petelor KX- Este mic ( X X mm) iar greutatea sa este de doar kg Prin urmare, poate fi instalat și la punctul de colectare pentru îndepărtarea urgentă a petelor Aparatul dispune de sisteme de alimentare cu abur, apa, aer si vid, este echipat cu un generator de abur si un compresor Productivitatea sa este de - de produse pe oră - Tipuri de pete Droguri consumate Metoda de îndepărtare Notă Animale și crește - Edamol, grăsimi corporale, ale mele- ZZhM- , uleiuri ral, gudron, lubrifianți, ceară, uleiuri vopsea de ulei, ulei de uscare Paste pentru minge-Edamol, mânere, ruj, cremă pentru pantofi, lac de pantofi - Vetenzol in si Sânge, lapte, înghețată, produse lactate, ouă, bere Fermentol Cerneală, cerneală, ceai, vin, sucuri, cafea Sulfazol Antirugină Hiposulfit de iod (soluție %) Pe pete - ZZhM- pentru țesuturile detașabile cu acetat nu se aplică le La fel Manual Într-o soluție de °/o-a de medicament, zona contaminată este păstrată timp de - de minute, apoi spălată cu apă Pe loc - Înainte de utilizare, noua concluzie este alcalinizată cu stomiak de amoniu la pH Pentru petele greu de îndepărtat, încălziți până la aceeași temperatură de ° C " " - Care este cea mai importantă profesie? "În spălătorii, desigur, acesta este maestrul de spălat", a răspuns directorul fabricii de spălătorie - Un maestru de spălat cu experiență poate deservi diferite tipuri de mașini de spălat și instalații El stabilește modul tehnologic de spălare în funcție de natura lotului de producție de lenjerie, reglementează furnizarea de soluții de spălare, monitorizează funcționarea echipamentelor de control și măsurare Dacă aceasta este o mașină de spălat cu carusel, atunci maestrul monitorizează zece tamburi simultan: încărcarea și descărcarea rufelor prin primul tambur, înmuierea în al doilea, rufele fiind spălate în alte patru, iar decaparea are loc în încă patru care Și, în același timp, este necesar să se asigure un ritm clar de rotație a caruselului, mișcarea sincronă a palanului electric Dacă totul merge bine, atunci la fiecare de minute kg de rufe amidonate albe ca zăpada vor ieși din mașină Automatizarea este utilizată pe scară largă în mașinile de spălat moderne Prin urmare, toate operațiunile care încep de la punerea în funcțiune a mașinii necesită nu numai atenția maestrului, ci și o anumită calificare Nu este o coincidență că numai maeștrii de spălat de nivel înalt au voie să lucreze la echipamentele de spălat cu control automat și program - Ce este dificil în pornirea mașinii de spălat, cu excepția apăsării butonului "start"? - Pornirea mașinii prin apăsarea butonului nu este limitată Înainte de aceasta, trebuie efectuate o serie de operațiuni În primul rând, conectați mașina la rețeaua electrică cu un întrerupător Apoi deschideți supapele de închidere de pe conductele de alimentare pentru aer comprimat, apă rece și caldă După aceea, materialele de spălat sunt încărcate în buncărele dispozitivului de comandă, iar lenjeria este încărcată în mașină Capacul trapei tobelor interioare și exterioare este închisă, iar în funcție de gradul de murdărire al lenjeriei, tamburul dispozitivului de comandă este setat în poziția corespunzătoare Comutatorul basculant "control manual" este setat în poziția "automat", iar comutatoarele basculante rămase sunt setate în poziția inițială pentru funcționare automată Abia atunci poți apăsa butonul de pornire De asemenea, se întâmplă așa: butonul "pornire" este apăsat, dar mașina nu pornește Maestrul de spălat trebuie să poată determina el însuși defecțiunea și, dacă este posibil, să o elimine rapid De exemplu, un fir electric se poate rupe În acest caz, trebuie să suneți firele, să găsiți o pauză și, după ce ați îndepărtat firul deteriorat, să lipiți unul nou Dacă contactul cablurilor electrice din cutia de borne, butonul de pornire sau întrerupătorul de limită este întrerupt, strângeți mai strâns conexiunile filetate De asemenea, este posibil ca mașina să nu pornească din cauza funcționării incorecte a comutatoarelor de limită de pe opritorul tamburului interior sau de pe mânerul transmisiei de basculare a mașinii de spălat Apoi trebuie să verificați * dacă contactele electrice ale comutatoarelor se potrivesc perfect și reglați-le Dacă butonul nu a funcționat din cauza capacului exterior al tamburului care nu a fost închis etanș, atunci capacul trebuie închis până când se oprește În acest caz, întrerupătorul de limită instalat pe tamburul exterior ar trebui să funcționeze Este posibil ca contactele butonului de pornire ale comutatoarelor de limita sau demaroarelor magnetice sa fie arse sau oxidate Este necesar să curățați contactele de depuneri de carbon și rugină Dacă legătura fuzibilă este arsă, atunci introduceți una nouă În cele din urmă, motorul de antrenare al mașinii, solenoidul demarorului sau motorul Warren se pot arde Unitatea defectă trebuie înlocuită cu una nouă Iată câte dificultăți pot fi asociate doar cu lansarea mașinii de spălat Schimbarea s-a încheiat, este necesar să inspectați cu atenție mașina, în special unitatea de spălare, dacă au apărut bavuri pe suprafața tamburului interior - calitatea procesării rufelor depinde de aceasta Unitatea de spalare este formata din tamburi interioare si exterioare din otel inoxidabil Tamburul exterior servește ca rezervor pentru soluțiile de spălare și apă, iar spălarea propriu-zisă are loc în tamburul interior Corpul tamburului interior este perforat, cu piepteni fixați longitudinal în interiorul acestuia - Corpul principal de lucru al mașinii de curățare chimică este și unitatea de spălare Din punct de vedere structural, este similar cu o unitate similară a unei mașini de spălat Tamburul exterior este un cilindru din oțel galvanizat sau inoxidabil Peretele său frontal este sudat pe carcasă și are două găuri Una dintre ele servește drept trapă pentru încărcarea rufelor, prin cealaltă, una de vizualizare, controlează vizual nivelul solventului când intră și se scurge La încărcare, precum și la ventilarea și descărcarea hainelor tratate, este necesară deschiderea amortizorului conectat prin tije la amortizoarele unității de uscare și recuperare În partea inferioară, o carcasă suport este sudată de rezervorul de spălare, atașată rigid de baza mașinii Tamburul exterior la mașinile cu serviciu final este și carcasa tamburului interior, care este un cilindru gol cu o carcasă perforată Gradul de perforare nu depășește - %, iar diametrul găurilor este de - mm Grosimea carcasei depinde de greutatea de încărcare a mașinii și de obicei nu depășește - mm Pentru a crește rigiditatea structurii, ridicarea și întoarcerea produselor în timpul procesării, crestele sunt sudate pe carcasă de-a lungul întregii lungimi a tamburului Învelișul perforat asigură circulația solventului prin produsele prelucrate, solventul este drenat prin orificiile sale în timpul ciclului de centrifugare și aerul este furnizat în timpul uscării și ventilației Toate acestea ar trebui să fie cunoscute de un reprezentant al profesiei principale a întreprinderilor de curățătorie chimică - un aparatchik El conduce procesul de degresare a produselor în mașinile de curățare chimică Munca operatorului este cu atât mai dificilă, cu atât proiectarea mașinii de degresare este mai perfectă De exemplu, unul dintre cele mai recente modele, mașina KX- , controlează automat procesul tehnologic Comenzile de la dispozitivul de programare prin elementele intermediare sunt transmise elementelor de acţionare De asemenea, sistemul de control vă permite să extindeți operațiunile individuale ale ciclului tehnologic cu ajutorul unui releu de timp Mai mult, operatorul însuși determină timpul pentru efectuarea uneia sau acelea operațiuni și, dacă este necesar, poate comuta mașina la control manual După ce au instalat carduri perforate în programator, operatorul, în funcție de sortimentul și gradul de contaminare al produselor, setează mașina unul dintre cele cinci programe: pentru haine obișnuite: program I - proces cu o singură baie (spălare în trei etape), II - trei băi, III - trei băi cu impregnare; pentru salopete: program IV - proces cu două băi, V - trei băi - Ce este impregnarea? - Aceasta este prelucrarea hainelor cu compuși speciali care îi conferă proprietăți suplimentare De exemplu, stabilitatea dimensională, rezistența la apă, antistatic, elasticitatea (pentru piele și piele de căprioară) și alte proprietăți în în funcţie de compoziţia şi scopul componentelor de intrare Pentru impregnare se folosește un preparat de polimetilsiloxan PMS- A, în care se adaugă tetrabutoxititan (un ester al acidului ortotitanic) ca catalizator Prelucrarea este supusă doar la haine absolut curate care au suferit un proces complet de curățare și degresare Mașina de curățătorie, în care hainele sunt gravide, necesită o îngrijire specială, iar aparatchik știe acest lucru După procesarea a kg de produse, conducta care duce de la rezervorul de evaporare al distilatorului la frigider este deschisă și depunerile de murdărie sunt îndepărtate Bateriea frigiderului este purjată și spălată cu apă sub presiune După prelucrarea a - kg de îmbrăcăminte, rezervoarele de soluție de impregnare sunt curățate și clătite cu solvent În plus, supapele de siguranță ale sistemului de distilare trebuie verificate cel puțin o dată pe lună În general, acel aparatchik este rău care nu a stăpânit esența proceselor chimice Fără aceasta, el nu va putea seta modul optim de funcționare al mașinii, ceea ce înseamnă că nu va asigura procesarea îmbrăcămintei de înaltă calitate De obicei, mașina de curățare chimică este reglată de un tehnician de service Dar dacă un aparat își iubește mașina, o înțelege, o va depana el însuși Nu este o artă când un aparat ghicește starea mașinii doar după sunetul pe care îl scot unitățile de rulare și, dacă este posibil, o repară și o repară singur? Și sunt, și multe Nu este neobișnuit ca un aparat să întrețină două mașini de curățare chimică simultan, dar cele mai bune pot funcționa pe trei Să încercăm să calculăm productivitatea muncii Dacă un aparat de clasa a cincea, când întreține o mașină de tip MKhChA- , trebuie să proceseze în mod normal kg de produse pe schimb, atunci, în consecință, atunci când lucrează la trei mașini, producția sa va fi de kg de produse pe schimb Dar nu este doar atât Adesea ne apucăm de curățătorie chimică un lucru cu care suntem obișnuiți, pe care l-am luat de mult timp și cu greu și, prin urmare, nu vrem să ne despărțim de el Și dacă îl luăm de la curățătorie ca nou, nu ne amintim cu recunoștință de muncitorul iscusit-ap paratchik? Și el, după părerea mea, după ce a făcut o curățătorie chimică excelentă, se bucură de munca sa, își dă seama de necesitatea și utilitatea acesteia pentru oameni - Ce profesii ale afacerii de spălătorie nu au o analogie în curățătorie chimică? "Pregătitor de soluții de spălat, stoars de lenjerie și scuturator de lenjerie", a răspuns fără ezitare directorul fabricii de spălătorie Producătorul de soluții de detergent cunoaște metodele și rețetele de preparare a soluțiilor de spălare și finisare El cunoaște, de asemenea, proprietățile fizico-chimice ale acestor soluții și ale componentelor lor Din detergenți, el pregătește o soluție de săpun gras, carbon de sodiu, silicat de sodiu, o soluție mixtă de săpun-sodă O soluție de albire de perhidrol (peroxid de hidrogen) și o soluție de apă hidrocianică sunt considerate finisaje În marile fabrici de spălătorie, soluția de spălare se prepară în rezervoare metalice cu o capacitate de până la de litri sau în reactoare încălzite cu abur viu De acolo, soluția este alimentată printr-un sistem de conducte către mașinile de spălat În prezent, au fost dezvoltate dispozitive de dozare individuală care asigură furnizarea de detergenți în cantitatea potrivită și la perioadele tehnologice corespunzătoare de prelucrare a rufelor Aceste dispozitive sunt mai rentabile și pot fi instalate pe aproape orice tip de mașină de spălat Stoarătorul de rufe, sau centrifugele, care efectuează operația de deshidratare, reprezintă doar aproximativ % din numărul total de muncitori din fabricile de spălătorie După prelucrare în mașini de spălat, lenjeria conține - % umiditate Chiar și după mașinile cu centrifugare intermediară, în rufe rămâne - % apă Prin urmare, cantitatea de umiditate eliminată în timpul ciclului de centrifugare poate fi diferită, dar conținutul final de umiditate este destul de definit și se ridică la - % Numai cu o astfel de umiditate reziduală este posibilă prelucrarea lenjeriei pe echipamentul de călcat Toată umiditatea nu poate fi îndepărtată prin extracție mecanică și nu este nevoie Apropo, pentru noi, umiditatea este doar apă De fapt, lenjeria care intră în ciclul de centrifugare conține peliculă, umiditate capilară și liberă (sau gravitațională) Umiditatea filmului se formează prin aderența unui lichid în contact cu suprafața unui solid Umiditatea capilară este reținută în poros Mâner de control Orez Dispozitiv de centrifugare mediu prin forțe capilare care apar la limita a trei faze: solidă, lichidă și gazoasă În consecință, poate exista doar în prezența unei interfețe, adică cu umezirea incompletă a mediului poros Denumirea profesiei - centrifuga este asociata cu tipul de echipament principal folosit la stoarcerea hainelor - centrifuge Din punct de vedere structural, centrifuga de rufe este formata dintr-un tambur perforat care se roteste in jurul unui axa cal Cu cât se învârte mai repede, ■ cu atât rufele se stoarce mai repede În acest caz, apare o forță centrifugă, proporțională cu masa rotativă a rufelor, cu raza coșului centrifugei și cu pătratul vitezei unghiulare Centrifugătorul încarcă rufele spălate în cavitatea interioară a tamburului, închide capacul carcasei și mașina este gata de lucru În primele minute de filare, materialul este compactat intens, umiditatea este redusă uniform de-a lungul grosimii stratului stoars la aproximativ % În această perioadă acționează forța de presiune centrifugă a lenjeriei în sine și presiunea hidrostatică a lichidului După ce tamburul centrifugei a atins viteza de funcționare, începe a doua perioadă de centrifugare Aerul intră în porii țesutului, iar lichidul capilar se deplasează din straturile interioare către cele exterioare Pentru un ciclu normal de centrifugare, rufele trebuie așezate uniform în interiorul coșului Cu toate acestea, oricât de mult încearcă centrifuga, este puțin probabil să poată pune rufele în mașină, astfel încât centrul de greutate al rufelor să coincidă cu axa geometrică a tamburului Prin urmare, pentru a evita dezechilibrul, rotorul este montat pe un suport elastic Adevărat, un muncitor calificat poate pune rufele în coșul centrifugei atât de uniform încât vor fi stoarse prima dată De la așezarea neuniformă a lenjeriei în timpul accelerării rotorului, începe o vibrație puternică a corpului Apoi trebuie să opriți mașina și să puneți din nou rufele Amortizorul centrifugei este un suport din fontă pe care se pun inele de cauciuc Carcasa are un capac pentru trapa de încărcare cu o sticlă de vizualizare, o tavă cu o țeavă de scurgere pentru scurgerea lichidului uzat și o trapă pentru întreținerea mecanismelor de antrenare și amortizor O unitate de automatizare este atașată la partea superioară a carcasei, care include un demaror magnetic inversor, un releu de timp, un întrerupător de limită, echipament de pornire și semnalizare Frânarea cu tambur se realizează automat prin metoda opoziției motorului electric Fiecare centrifugă știe că tamburul trebuie să se rotească în sensul acelor de ceasornic Dar brusc, când porniți mașina, aceasta începe să se rotească în sens opus ronu Deci fazele cablajului electric la motorul electric sunt inversate Fazele ar trebui inversate și mașina va începe să funcționeze din nou normal Trapa de încărcare are un dispozitiv de blocare care împiedică pornirea mașinii atunci când capacul este deschis Dacă, în timpul funcționării centrifugei, capacul se deschide înainte ca motorul să se oprească sau, dimpotrivă, după frânarea tamburului, acesta nu se deschide, atunci întrerupătorul de limită pentru blocarea capacului este defect Trebuie înlocuit sau reparat Productivitatea unui centrifugator depinde atât de priceperea sa, cât și de tipul de mașină pe care lucrează Centrifuga KP- cu o masă de încărcare de kg de lenjerie poate stoarce , kg de lenjerie pe oră, iar KP- cu o masă de încărcare de kg- kg pe oră După filare, lenjeria este puternic comprimată, produsele se împletesc Prin urmare, bucata de in trebuie împărțită în produse separate, agitată În plus, produsele ar trebui să fie îndreptate și, dacă este posibil, să nu aibă pliuri, îndoituri și distorsiuni Lenjeria este scuturată de un agitator pe o mașină specială Mașinile de ras cu productivitate medie și mare sunt echipate cu dispozitive care asigură încărcarea și descărcarea mecanizată a lenjeriei Pentru o agitare mai bună și mai rapidă, mașinile sunt uneori echipate cu o unitate de ventilație și un încălzitor care încălzește aerul care intră Ventilația ajută, de asemenea, la îndepărtarea scamelor de pe textile (scame), fire și nasturi slăbiți de pe suprafața lenjeriei; încălzitorul usucă rufele în același timp cu scuturarea Există mașini de scuturat combinate, care, concomitent cu agitarea, realizează uscarea completă a rufelor - Sunt de acord, nu există lucrători cu aceste profesii la întreprinderile noastre, - a spus directorul fabricii de curățătorie, - dar avem o altă profesie deosebită - un vopsitor Subliniez, aici, în sistemul vieții de zi cu zi Într-adevăr, la întreprinderile de vopsire industrială se ocupă cu țesături sau fibre albe, care trebuie vopsite într-o anumită culoare conform unei rețete binecunoscute La întreprinderile noastre, țesătura vine sub forma unei varietăți de articole de îmbrăcăminte în formă și scop liy Mai mult, produsul a fost folosit de mai bine de un an sau doi, în acest timp materialul a fost șters pe alocuri, s-a ars, au apărut pete Și vopsitorul nu ar trebui să vopsească țesătura, nu, să o vopsească din nou și încă nu se știe de câte ori Mai mult decât atât, clientul dorește adesea să revopsească lucrul într-o astfel de culoare, ceea ce este foarte greu sau chiar imposibil de obținut Ei bine, desigur, atunci când alege o culoare "dreaptă" - verde, maro și altele asemenea Și mai bine este negrul, care este mai complet decât orice altă culoare va ascunde defectele țesăturii uzate Și dacă clientul cere verde deschis sau închis, roz, albastru? Și indiferent de culoarea originală a obiectului Dar cu toată dorința, nu poți obține verde măsline din gri, de exemplu, și albastru din galben Apropo, există un tabel în funcție de care se determină culoarea posibilă a revopsirii (p ) Dar, în ciuda mesei, revopsirea unui lucru în culoarea dorită de client nu este atât de simplă Vopsitorul trebuie să găsească uneori niște culori intermediare, adesea pastelate, dar un astfel de colorant nu există și nu există o rețetă gata făcută Trebuie inventat, selectat, așa cum un artist își selectează singur compozițiile cunoscute de vopsele Este imposibil să nu ținem cont de următoarea circumstanță: în timpul revopsirii în masă într-un singur șlep de vopsire, iar șlepuri sunt disponibile cu o capacitate de și de litri, o anumită abatere de la nuanțele mostrelor selectate este inevitabilă Profesia de vopsitor este interesantă pentru că, după părerea mea, există un element creativ în ea Pentru a alege un colorant astfel încât să se obțină imediat culoarea dorită (dacă nu iese, lucrul poate fi stricat), aici ai nevoie de o intuiție cu adevărat creativă Este mult mai ușor să stricați un lucru atunci când vopsiți decât cu orice alt tip de prelucrare și numai un adevărat maestru al meșteșugului său poate pune culoarea uniform și curat De exemplu, produsele din blană naturală foarte uzată sau cusute din bucăți de diverse piei sunt adesea aduse în colorare La revopsirea unor astfel de produse, în cele mai multe cazuri, poate rezulta o nuanță diferită Prin urmare, la acceptarea unei comenzi, destinatarul avertizeaza clientul ca lucrul va fi dus la procesare, doar fara o garantie a uniformitatii culorii Clientul nu are încotro, lucrul nu mai poate fi purtat fără revopsire, dar este păcat să-l arunci și e scump Culoarea produsului după revopsirea Culoarea vopselei folosită la revopsirea produsului culoarea originala a produsului Roșu Roșu Roșu Albastru Violet (vișiniu) Galben u Portocaliu Maro Roșu-maro Verde Maro Violet " Roșu-violet Gri și negru Roșu închis și negru Albastru Roșu Violet Albastru Albastru Galben Verde Maro Maro închis Verde * Albastru-verde Violet " Albastru-violet Gri și negru Gri-albastru și negru Galben Roșu Portocaliu Albastru Verde Galben u Galben Maro Maro Maro Violet u Albastru praf Gri și negru Mazăre și negru Maro Roșu Roșu-maro Albastru Maro închis Galben Roșu-maro Maro Maro Verde * Verde măsline Violet Maro închis Gri și negru Maro-negru Verde Roșu Maro Albastru " Albastru-verde Galben " Verde deschis Maro Verde măsline Verde Verde Violet Verde Gri și negru Gri-verde și negru Violet Roșu Roșu Violet Albastru " Albastru Violet Galben * Albastru murdar Maro Maro închis Verde " Verde Violet * Violet Gri și Negru Gri Violet Gri Roșu Roșu închis Albastru Gri-albastru Galben Maro mazăre Maro Verde " Gri-verde Violet Gri-violet Negru Negru și gri închis Iar clientul, cu răsuflarea tăiată, așteaptă terminarea lucrării, pentru că cuvintele sub care a semnat bonul - "fără o garanție a uniformității culorii" - pot duce la ireparabil: un lucru scump ca preț este deteriorat și acolo nu este cui să se plângă Și când îi aduc un lucru sclipitor de puritate a culorii, devenit ca nou (și pentru doar două-trei ruble), atunci, privind fața radiantă a clientului, te gândești involuntar: un vopsitor este o meserie! - La întreprinderile de curățătorie și spălătorie există, probabil, profesii conexe? "Poate că meseriile atelierelor de tratare termică umedă pot fi numite legate", a spus directorul fabricii de spălătorie - Acestea sunt uscătoare, presatoare, călcători Uscătorul procesează rufele în uscătoarele de rufe Uscarea este supusă lenjeriei modelate, precum și produselor vatuite, pături de flanele, salopete și alte lucruri Uscătorul trebuie să cunoască tipurile de tamburi de uscător, cum să le opereze și să le îngrijească Atribuțiile sale includ: încărcarea mașinii prin deschiderea ușii de încărcare, urmărirea procesului de uscare și, în final, descărcarea rufelor tratate Procesul de uscare constă în mai multe operații succesive: încălzirea mașinii, uscarea directă a rufelor, suflarea rufelor, determinarea timpului de uscare pentru lucrurile din țesături subțiri și dense, lenjerie în plase, precum și produse vatuite Gradul de umiditate al lenjeriei este determinat de instrumente " În spălătoriile cu autoservire, de exemplu, sunt instalate tamburi de uscător KP- cu încălzire cu abur sau KP- cu încălzire electrică Aceste mașini sunt complet unificate Aerul din cameră trece prin încălzitor, unde este încălzit la o temperatură de - ° C, iar apoi prin perforarea peretelui din spate intră în tamburul interior Aerul evacuat și umiditatea prin evaporare sunt evacuate din tambur prin perforarea peretelui său frontal în atmosferă, ocolind filtrul Filtrul de plasă este folosit pentru a se asigura că ventilatorul nu este înfundat cu puf și câlți textile Cu toate acestea, uscătorul curăță zilnic filtrul de scame și lunar ventilatorul, conducta de aer și conducta de evacuare, suflându-le cu aer comprimat Orez Schema mișcării aerului în • tamburul uscătorului La sfârșitul uscării rufelor, uscătorul, fără a opri mașina, blochează accesul aerului cald la tamburul interior și deschide aerul din încăpere timp de - minute Acest lucru este necesar pentru a răci rufele înainte de descărcare În astfel de uscătoare sunt încărcate kg de rufe, uscarea durează în medie de minute și kg de articole sunt uscate la fiecare oră Când lenjeria este uscată la - % umiditate reziduală, călcătoarele și presele sunt luate la lucru Ambele au aceeași sarcină - să călcă lenjerie, dar călcătorii prelucrează lenjeria dreaptă, iar presele - în formă Calandrele și rolele de vid sunt folosite pentru călcarea lenjeriei drepte Diferența dintre aceste mașini este că fierul calandrului este un cilindru încălzit cu abur, iar rola este o tavă situată sub un cilindru perforat Prin proiectare, rolele de vid sunt mai complicate decât calandrele "Sunt și mai productivi, deoarece au o viteză de călcare mai mare și, în același timp, oferă un finisaj mai bun rufelor amidonate Țesătura prelucrată în role alunecă sub presiune pe suprafața încălzită a tăvii și nu se mișcă împreună cu cilindrul, ca pe calandru Se dovedește efectul recoacerii manuale Mașinile de călcat funcționează cu abur de înaltă presiune Prin urmare, pentru a asigura o funcționare în siguranță, acestea sunt supuse unor cerințe speciale pentru ingineria sigurantei Acestea trebuie să fie supuse în mod regulat la teste hidraulice și să fie înregistrate la inspecția Gosgortekhnadzor Înainte de a porni mașina, călcătorul inspectează cu atenție cilindrul de călcat, antrenamentul, rolele de presiune, ventilația, verifică funcționarea instrumentelor, etanșeitatea sistemului de abur Apoi va testa mașina la ralanti, verificând funcționarea bună a antrenamentului, uniformitatea mișcării cilindrului și a transportoarelor Dacă banda transportoare alunecă în lateral sau alunecă, atunci nu este tensionată corespunzător - trebuie să reglați tensiunea Mașina de călcat verifică cu o atenție deosebită funcționarea dispozitivului de blocare Când apăsați bara de siguranță, mașina trebuie să se oprească imediat Dacă acest lucru nu se întâmplă, este necesar să inspectați cablajul sau să eliminați defectele comutatorului de limită După ce se stabilește viteza dorită a cilindrului, călcatul deschide treptat supapa de abur, pornește ventilația și pregătește rufele pentru alimentarea în mașină Călcarea a început, iar călcătorul monitorizează îndeaproape presiunea uniformă a rolelor și mișcarea benzilor, presiunea pe linia de alimentare cu abur Călcarea unui cearșaf fără o singură încrețitură este o artă grozavă, ca să nu mai vorbim de articole duble - fețe de pernă și cuverturi de pilota Un călcător cu experiență știe cum să regleze uniformitatea presiunii rolelor de presiune, astfel încât lenjeria să se miște fără înclinare Dar aici, s-ar părea, totul este reglat: presiunea aburului și presiunea rolelor și așa mai departe - și lenjeria este încă înfășurată pe rolele de presiune ale mașinii Apoi călcatul oprește mașina, nu este vorba despre ea Unul din două lucruri: fie rufele nu au fost clătite bine, fie nu au fost bine stoarse Iar rufele sunt trimise spre reprocesare Performanța mașinii de călcat depinde în mare măsură de tipul de mașină și variază între - kg/h Dar recent, linii de producție pentru călcarea lenjeriei drepte au fost instalate la marile fabrici de spălătorie Productivitatea unor astfel de linii este foarte mare și poate ajunge la sau chiar kg/h de rufe uscate Presele prelucrează lenjeria pe prese de tip pârghie, rotative și manechine Tehnologic Procesul de călcare a hainelor pe prese este similar cu prelucrarea în mașinile de călcat Adevărat, la prelucrarea pe prese, lenjeria este în stare statică, iar în calandre și role este în mișcare Călcarea lenjeriei în formă de lenjerie necesită un nivel ridicat de îndemânare Să spunem, pentru a călca cămașa unui bărbat, trebuie să faceți patru operații pe un set de prese În primul rând, gulerele și manșetele sunt călcate pe una dintre presele speciale, în timp ce mânecile sunt prelucrate pe cealaltă Al treilea pune în funcțiune presa de corp Are expandoare laterale sub formă de plăci plane retractabile sau camere elastice umflate cu aer cald Aceste dispozitive îndreptează țesătura cămășii, excluzând pliurile și ridurile după procesare Cămășile călcate sunt pliate automat la a patra apăsare Productivitatea unui astfel de set de prese false ajunge la - de cămăși pe oră Presele false sunt mai tipice pentru întreprinderile noastre, - a spus directorul fabricii de curățătorie chimică - Se cere o calificare înaltă de la presatorul care servește manechinul Manechinul este alcătuit dintr-o cameră termică, la care se leagă cu ajutorul conductelor de aer una (manechin de o păpușă) sau două (două păpuși) Presatorul pune pe duza, care este un capac elastic, piesa de prelucrat și o fixează Pliurile, reverele, fantele pentru îmbrăcăminte sunt prinse cu benzi de prindere Dimensiunile husei sunt reglementate in acest caz de sireturi speciale cusute in talie si solduri Apropo, manechinele pot fi cu duze permanente și interschimbabile Avantajul duzelor interschimbabile este că sunt versatile, reducând la minimum timpul de nefuncţionare a echipamentului Când produsul este pus pe duză, presatorul pornește manechinul Intră în joc camera termică Aerul este aspirat de ventilator din cameră, trece prin încălzitor, se încălzește acolo și este introdus în duză Mai întâi, produsul este tratat cu abur sau un amestec de abur și aer, apoi uscat cu aer fierbinte Sub influența aburului și a aerului, țesătura este aburită și înmuiată, produsul se îndreaptă în funcție de forma husei, redându-i forma Preser, hrănire în același timp Este aburul și aerul fierbinte care, în plus, umflă produsul Are nevoie de această tehnică pentru a termina locurile prost șifonate, precum și pentru a corecta alte defecte în prelucrarea anterioară a hainelor Ventilatorul este controlat de butoanele de pe telecomandă Aburul este furnizat la duză prin conducte de abur prin coloane montate sub capace Presatorul reglează alimentarea cu abur cu o pedală conectată la supapa de abur printr-un sistem de pârghii Durata procesului de lucru este de la la s Produsul finit este scos manual de pe manechin Un manechin cu o duză procesează - de produse pe oră, primite după curățarea chimică Uneori, clientul închiriază o haină sau o jachetă doar pentru a fi aburită și călcată În aceste cazuri, timpul de procesare va fi mult mai lung, iar productivitatea manechinului va scădea la - de bucăți pe oră Presatorul trebuie să cunoască cerințele pentru funcționarea manechinelor cu abur: după ce perioadă ar trebui să regleze și să lubrifieze mecanismele, să curețe ventilatorul, conductele de aer și încălzitorul de linters În plus, la începerea lucrului, fiecare presor trebuie să verifice funcționarea dispozitivului de programare, fixarea capacului și a supapei de alimentare cu abur și să sufle încălzitorul Nu numai calitatea muncii sale, ci și calitatea prelucrării produsului în ansamblu depinde de calificarea preserului La urma urmei, operațiunea lui este cea finală în procesul tehnologic După aceea, rămâne doar să împăturiți produsul, să-l împachetați și să-l trimiteți la punctul de colectare - La spălătorie înainte de a împacheta lenjerie ar trebui să lucreze în continuare ca un culegător, - a spus directorul fabricii-spălătorie Această profesie nu există în întreprinderile de curățătorie Culegătorii aduc la masă multe kilograme de lenjerie curată de la magazinul de călcat De asemenea, trebuie să-l demonteze după semne și să-l completeze conform comenzilor Munca unui culegător are o caracteristică specifică pe care nu toată lumea o poate gestiona aici Această caracteristică constă în capacitatea de a naviga cu ușurință în numere, de a memora rapid numerele din mai multe cifre La urma urmei, etichetele sunt aplicate, de regulă, numere de cinci, șase cifre De asemenea, sunt necesare o coordonare clară și dexteritate în mișcări Dar dacă te hotărăști serios să-ți antrenezi memoria, o dată - pentru a dezvolta o reacție mentală și ingeniozitate, atunci, poate, nu vă puteți imagina o slujbă mai bună decât un culegător În plus, nevoia de a acționa metodic disciplinează și va face un serviciu bun în viitor atunci când studiezi la o școală tehnică sau la o universitate Simțul constant al responsabilității îl menține pe culegător concentrat în timpul lucrului Merită să slăbiți atenția, să dispersați - iar etichetele sunt confuze Și apoi un cearșaf sau o față de pernă este împachetată în geanta greșită, iar clientul, după ce a desfăcut geanta, găsește acolo lenjeria altcuiva, dar, poate, nu o va găsi niciodată pe a lui Clientul este în mod firesc supărat și probabil se va plânge Ca rezultat, un proces de procesare a rufelor bine desfășurat poate fi stricat Un culegător calificat ratează până la kg pe schimb, iar muncitorii avansați - până la kg de lenjerie Și acesta, după cum știți deja, este un volum variabil de procesare a rufelor dintr-o mică fabrică de spălătorie - Despre ce alte profesii ai putea spune? - Spălătoriile angajează lucrători în peste douăzeci de profesii Cred că nu sunt mai puține în curățătorie chimică și vopsit haine Și aceasta se referă la lucrătorii care furnizează direct procesul tehnologic Întreprinderile noastre însă angajează, de asemenea, mulți muncitori cu profesii precum reglatori, reparatori de utilaje, strungari, morari, mecanici etc Am vorbit deja despre principalele profesii de muncă care ne permit să caracterizăm cumva producția de servicii în fabricile de spălat rufe și curățătorie chimică haine G - După cum am înțeles, fiecare muncitor al producției principale lucrează individual? - Nu intotdeauna Noile forme de organizare a muncii sunt utilizate pe scară largă și în subsectoarele de servicii pentru consumatori, a obiectat directorul fabricii de curățătorie - Întreprinderile noastre lider aplică cu succes un astfel de sistem progresiv precum metoda de lucru în echipă pentru o ținută Nu cu mult timp în urmă, revista Service Life scria, de exemplu, despre introducerea metodei brigăzii la fabrica de curățătorie Kaliningrad, una dintre cele mai bune din asociația regională Raduga din Moscova Anterior, secția de curățătorie angaja cinci persoane pe tură - zece în total Fiecare și-a făcut treaba lui Sa întâmplat ca sortatorul, după ce a selectat un anumit număr de lucruri, să poată rămâne apoi inactiv ore întregi Eliminatorul de pete fie a oprit munca preselor, fie, dimpotrivă, le-a umplut cu haine Rar venea cineva în ajutor unul altuia, ceea ce este destul de firesc: fiecare avea o ținută personală Dar apoi au organizat o echipă integrată și toți cei zece oameni au început să lucreze pentru o singură ținută Acum, îndepărtatorul de pete nu este indiferent cât de ocupat este presatorul, deoarece salariul fiecăruia depinde de rezultatul general al echipei Dar munca nu vine întotdeauna atât de ritmic pe cât ne-am dori, așa că este posibilă fie supraîncărcare pe una dintre operații, fie subîncărcare Ne-am gândit împreună și am decis: este necesar să stăpânim a doua meserie Presatorii, după ce au promovat pregătirea adecvată, au primit categoria de îndepărtare a petelor, care, la rândul lor, au învățat cum să aburească produsele După ce le-a analizat cu atenție munca, echipa a ajuns la concluzia că nu are sens să existe două sortare - ambele schimburi vor fi asigurate complet de unul singur Rezultatele nu au întârziat să apară Dacă în , înainte de organizarea brigăzii, zece persoane procesau lucruri pentru mii de ruble, atunci în o echipă de nouă muncitori a oferit servicii pentru mai mult de de mii de ruble După cum puteți vedea, productivitatea muncii a crescut de aproape o ori și jumătate - Organizarea muncii în serviciul vieții de zi cu zi s-a concentrat în mod tradițional pe lucrătorul individual Acest lucru nu a fost surprinzător, deoarece în anii precedenți industria era formată în principal din întreprinderi mici și ateliere de semi-artizanat, a remarcat directorul fabricii de spălătorie - Dar acum au fost înlocuite de mari întreprinderi mecanizate dotate cu echipamente moderne de înaltă performanță În astfel de condiții, ineficiența muncii individuale devine evidentă în comparație cu brigada, care, în plus, dezvoltă o abordare magistrală a muncii întregii brigăzi Totodata, remunerarea se face in functie de rezultatele finale ale muncii intregii echipe Volumul serviciilor prestate este în creștere, iar salariile cresc și ele * Brigăzile de tineret sunt deosebit de populare O mulțime de tineri lucrează în domeniul serviciilor pentru consumatori - aproximativ jumătate de milion de lucrători din industrie sub de ani Și în fiecare an din ce în ce mai mulți bărbați și femei vin la întreprinderile de servicii Un răspuns cald în inimile lor a găsit cuvintele Tovarășului L I Brejnev, a spus la cel de-al XVIII-lea Congres al Komsomolului: "Și cred că Komsomolul ar trebui să ia sub tutela sa constantă și necruțătoare sfera comerțului și serviciilor Stabiliți un patronaj efectiv asupra acestuia Zeci de mii de membri Komsomol s-au alăturat rândurilor organizației de de Komsomol din bytoviki Doar în Tataria, de exemplu, peste de tineri bărbați și femei au fost trimiși la întreprinderile casnice cu bonuri Komsomol Multe dintre numele lor sunt cunoscute astăzi în întreaga republică, unde lucrează în serviciul gospodăresc de tineri muncitori Ei au fost cei care au stabilit un serviciu exemplar în orașul muncitorilor KAMAZ - Naberezhnye Chelny Comenzile sunt acceptate direct în atelierele fabricii gigantice Au încheiat acorduri ale comunității cu membrii Komsomol ai fermelor colective și ale fermelor de stat, iar acum locuitorii mai multor sate primesc aceleași servicii gospodărești ca și orășenii Și marele merit al membrilor Komsomol este că orașului Naberezhnye Chelny i s-a acordat marea onoare de a fi baza industrială și educațională republicană a excelenței Brigada de tineret Komsomol de astăzi nu este o raritate în serviciul vieții, ci un fenomen omniprezent Practica a dovedit în mod convingător efectul economic și moral al acestei forme de organizare a muncii Și productivitatea muncii în echipe este cu - % mai mare, iar fluctuația personalului este neglijabilă După ce au acumulat experiență industrială, membrii Komsomol o împărtășesc cu generozitate cu colegii lor mai tineri - absolvenți de școli și școli profesionale - Cu timpul, tinerii muncitori ajung la maturitate - atât în viață, cât și profesional, - a continuat directorul fabricii de curățătorie, - devin ei înșiși mentori ai tineretului Permiteți-mi să vă dau un exemplu al fabricii de curățătorie nr a Asociației Chaika din Moscova V N Sentsova este considerată pe bună dreptate unul dintre cei mai buni agenți de îndepărtare a petelor de aici Ea a fost printre primele din asociație cărora i s-a încredințat predarea lucrurilor curățate fără a verifica Departamentul de control al calității Printre mulți studenți ai ei s-a numărat până astăzi lucrătoarea șoc a muncii comuniste Tamara Savcenko Dar la început, Tamara nu a putut stăpâni profesia și a vrut nespus să părăsească fabrica Și ar fi renunțat dacă Sentsova nu i-ar fi venit în ajutor A rămas cu Tamara după tură și i-a transmis abilitățile ei Acum însăși Tamara, devenită lider în producție, nu va trece cu nepăsare pe lângă eșecurile altei persoane, ea îl va ajuta atât în faptă, cât și într-un cuvânt bun - La multe întreprinderi casnice au fost organizate sedii pentru creativitatea științifică și tehnică a tinerilor și consilii de tineri specialiști La fabricile de spălătorie, ei participă activ la modernizarea atelierelor și echipamentelor și prezintă propuneri valoroase de raționalizare Mulți tineri lucrători studiază la locul de muncă la școli și institute tehnice Lucrătorii avansați ai întreprinderii sunt trimiși la departamentele pregătitoare ale universităților, unde, după ce au studiat timp de zece luni, sunt înscriși la studii cu normă întreagă Trec câțiva ani, iar recepționerul sau sortătorul de ieri, ucenic maestru de spălat sau presator de astăzi este deja maistru, tehnolog, inginer șef și chiar director al unei întreprinderi, deoarece oportunitățile de creștere creativă în întreprinderile de servicii pentru consumatori sunt poate mai bune decât în multe alte sectoare a economiei nationale - Legătura dintre producție și formare se exprimă doar în faptul că întreprinderea își trimite muncitorii la studii și primește tineri specialiști prin distribuție? - Desigur că nu Această legătură este mult mai largă și mai profundă", a obiectat directorul fabricii de curățătorie - Există multe exemple în acest sens Iată una dintre ele Asocierea de curățare chimică și vopsire a hainelor "Era" din Donețk nu a funcționat mult timp la nivelul corespunzător Volumul serviciilor prestate a fost de două ori mai mic decât media pentru Ucraina Și acesta este în Donețk, un oraș modern frumos, cu o populație de peste un milion de oameni! Odată, în urmă cu trei ani, studenții de la Institutul Tehnologic de Servicii pentru Consumatori din Moscova au venit la Donețk pentru un stagiu Iar noul director al asociației Era, A Konovalenko, el însuși încă tânăr, a sugerat cursanților să facă un proiect structurile întreprinderilor asociaţiei Desigur, aici exista un anumit risc - studenții nu puteau face față sarcinii Dar, pe de altă parte, organizațiile de proiectare au fost încărcate și este costisitor să inviti designeri dacă întreprinderea abia își face rostul Fetelor le-a plăcut ideea lui A Konovalenko Sub conducerea sa, au analizat activitatea punctelor de colectare, le-au redistribuit între fabrici, ceea ce a făcut posibilă eliberarea mai multor vehicule Dar acest lucru, desigur, nu a adus o îmbunătățire radicală a activității asociației Era nevoie de un ajutor mai eficient, care nu putea fi obţinut decât prin întărirea legăturii cu institutul În anul următor, zece studenți absolvenți au sosit în Donețk Tema proiectului lor de absolvire a fost "Reconstrucția întreprinderilor de curățătorie chimică și vopsire a hainelor a asociației Era din Donețk" Au fost întocmite calcule și proiecte ale șantierului de reparații, reconstrucția unor întreprinderi, a fost dezvoltată o tehnologie pentru repararea unităților de echipamente individuale Potrivit estimărilor, reconstrucția unor întreprinderi va necesita aproximativ de mii de ruble investiții de capital, dar se vor amortiza în doi ani Rentabilitatea asociației va trebui să fie de %, iar profitul - , mii de ruble Proiectul de absolvire tocmai fusese depus pentru apărare, iar munca fetelor practic a intrat în producție Experiența cooperării dintre asociația "Era" și serviciile consumatorilor MIT a dat rezultate pozitive Acest lucru a fost remarcat de recenzentul proiectului, directorul asociației A Konovalenko Prin decizia Comisiei de examinare de stat au fost premiați elevii V Gracheva, E Zabulonova, L Kurashova, A Klimovici, M Mirolubova, L Sevostyanova, O Titova, T Fomina, O Tsvetkova și T Shebanova note excelente Astăzi, implementarea proiectelor complexe de absolvire pe instrucțiunile întreprinderilor de servicii casnice nu este o astfel de raritate Și protecția lor are loc adesea chiar la întreprindere Abia în au făcut comisiile de examinare a serviciului public MIT aproximativ % dintre proiectele și lucrările de diplomă au fost recomandate pentru implementare "Un inginer dintr-o echipă relativ mică a unei întreprinderi casnice îndeplinește funcții organizaționale mult mai des decât un inginer al unei mari întreprinderi industriale", a spus directorul unei fabrici de spălătorie, în unele cazuri, și întreaga producție, deoarece el poate fi acolo singurii specialişti cu studii superioare Prin urmare, la întreprinderile noastre, prețul unei diplome de tehnician este și el mare Un tehnolog sau mecanic competent are cele mai favorabile oportunități de creștere creativă Cu toate acestea, la întreprinderile noastre, angajații oricărei profesii sunt tratați cu respect, orice muncă este prestigioasă dacă este efectuată cu conștiință și cu înaltă calitate - Dacă vorbim de prestigiu, atunci care este, de fapt, prestigiul profesiei de spălătorie? - Potrivit sociologilor, prestigiul unei profesii în general este un fel de indicator complex care include atât poziția socială care decurge din exercitarea acestei profesii, cât și posibilitatea de autoafirmare în ea, stimulentul material și însuși prestigiul profesiei profesie ca atare Cuvântul "prestigiu", de altfel, înseamnă autoritate, influență Deci, autoritatea, rolul social al spălătoriei este destul de semnificativ în societatea noastră "Nu doar spălătoria, ci întregul sistem de servicii casnice", a subliniat directorul fabricii de curățătorie - După cum știți, până de curând, muncitorii au cheltuit până la de miliarde de ore pe croitorie și reparații de haine, spălat haine, curățătorie chimică, curățare apartamente, babysitting și altele asemenea Aceasta corespundea unui buget anual pentru timpul de lucru de aproximativ de milioane de oameni Experții au calculat că implicarea unui muncitor în serviciul gospodăresc echivalează cu eliberarea a - persoane, majoritatea femei, de la menaj "Un factor la fel de important este și posibilitatea de autoafirmare", a continuat directorul fabricii de spălătorie "Tinerii s-au străduit mereu și se străduiesc să meargă acolo unde este greu, interesant, tinerii au nevoie să creeze, să stăpânească, să dea drumul, să fie pionieri Acesta, dacă vrei, este prestigiul tinereții Dar nu numai constructorii merg la BAM, de exemplu, pe bonuri Komsomol Vin bucătari și profesori de grădiniță, contabili și profesori, frizerii și maeștri de spălat Nu e de mirare: mulți vin aici de multă vreme, pentru totdeauna; întemeiați familii, deveniți bătrâni Și dacă da, atunci trebuie să creeze condițiile adecvate pentru o viață normală Imaginați-vă un mic sat taiga (până acum un sat, dar în viitor - un oraș) Casă în grabă, dar ferm tăiată Un tânăr constructor trece pragul camerei sale, iar în ea: un prosop alb ca zăpada peste chiuvetă, o masă acoperită cu o față de masă albastră scânteietoare, un pat făcut cu o cuvertură de pat călcată, proaspăt mirositoare, iar pe pat este un cămașă bine împăturită cu un fluture din carton de marcă Munca spălătorului, care a oferit acest confort, mai puțin necesară și valoroasă decât munca unui bridgeman sau a unui macarager, este mai puțin prestigioasă? Deloc! Și, dacă vă place, în această cămașă cu un fluture de carton marcat, care este percepută aici ca un fel de minune, nu există mai puțin romantism decât în șinele de oțel, care se încăpățânează căpătând prin sălbăticia taiga de nepătruns - Sunt complet de acord Și munca tinerilor bărbați și femei din întreprinderile de curățătorie și vopsire este, de asemenea, onorabilă Constructorul BAM sau petrolierul câmpului de petrol din Tyumen taiga nu au întotdeauna timpul și oportunitatea să meargă la centrul regional pentru o achiziție Da, și este păcat să anulezi un lucru bun din cauza unuia sau a două pete Dar curățarea chimică regulată nu numai că reînnoiește hainele, ci triplează și perioada de purtare Iată un exemplu concret În Nijneangarsk, o așezare recentă, și acum centrul administrativ al regiunii Severo-Baikal, lucrurile au fost luate pentru curățătorie chimică și vopsire de către o fabrică de servicii pentru consumatori L-am primit doar, dar l-am trimis spre procesare cu avionul la Ulan- Ude Uneori, timp de două sau trei luni, clientul își aștepta lucrurile Apoi și-au deschis magazinul de curățătorie în oraș - și locuitorii sunt mulțumiți, iar prestigiul lucrătorului de curățătorie a crescut Într-adevăr, datorită lui, unul dintre constructorii BAM nu a părăsit șantierul Nu degeaba se spune că aranjarea vieții de zi cu zi este modalitatea corectă de asigurare a personalului - Care sunt condițiile de muncă și de viață ale lucrătorilor înșiși ai serviciului de asistență socială? "O întrebare importantă", a remarcat directorul fabricii de spălătorie - Eficiența și calitatea muncii din industrie depind direct de condițiile de muncă și de viață ale fiecărui angajat Mă voi referi la experiența bytoviki ai RSS Lituaniei, care câștigă de șapte ani la rând competiția socialistă Drept urmare, Steagul Roșu care trecea al Comitetului Central al sindicatelor din industrie le-a fost lăsat pentru păstrare veșnică La majoritatea întreprinderilor lor, au organizat mese pentru muncitorii din cantine, care, în ceea ce privește confortul și frumusețea decorațiunii interioare, uneori nu sunt inferioare restaurantelor din oraș Fiecare spălătorie are o cameră de odihnă, iar alte întreprinderi, împreună cu psihologi, au creat săli speciale pentru ameliorarea psihologică Acesta este motivul pentru care oamenii sunt într-o dispoziție bună, iar ei, în special tinerii, nu renunță la locul de muncă doar așa - Fabricile de curățătorie au și cantine și săli de odihnă Luăm măsuri pentru a ne asigura că angajații noștri au mai multe locuri pentru copiii lor în creșe și grădinițe Cei mai buni muncitori li se alocă apartamente în case moderne Asociația la care lucrez are un cămin mic, dar confortabil pentru tinerii muncitori Nu este de prisos să remarcăm că în timpul celui de-al unsprezecelea plan cincinal numai în Federația Rusă, șase mii de lucrători din subsectorul nostru vor îmbunătăți condițiile de muncă și de viață, iar numărul lucrătorilor angajați în zonele cu condiții de muncă nefavorabile va scădea cu , mii de oameni Acest lucru, desigur, îi va atrage pe tineri la noi - Există o schimbare a personalului la întreprinderile dumneavoastră? - Din păcate, există, ca în orice altă întreprindere În plus, fluctuația de personal în rândul tinerilor este de două ori mai mare decât în rândul persoanelor în vârstă Motivul principal pentru aceasta, în opinia mea, este o greșeală în alegerea unei profesii Da, industria noastră se dezvoltă rapid, oferim tinerilor condiții de perfecționare în profesia lor, de creștere creativă Printre lucrătorii fabricilor de curățătorie se numără adevărați maeștri ai meșteșugului lor, distinși cu titlurile de "Cel mai bun în profesie" și "Cel mai bun tânăr muncitor", se numără și deputați ai consiliilor supreme ale republicilor Uniunii, precum și titulari de ordine , și a onorat lucrătorii din serviciile de consum către populație Dar, să fiu sincer, există încă o părere că munca unui jurnalist sau a unui medic este mai prestigioasă decât munca unui muncitor Uneori, un tânăr sau o fată se ceartă astfel: trebuie să încercăm să mergem la facultate, dacă nu reușesc, voi găsi un loc de muncă undeva și apoi voi încerca din nou Dintr-o abordare atât de frivolă, nu numai producția suferă, ci și persoana însuși Nu caută să pătrundă în esența profesiei, nu se îmbunătățește în ea E păcat Cât despre universitate, atunci, va veni vremea, îl va găsi pe el, studentul său La urma urmei, universitatea are nevoie nu de "doar studenți" care se străduiesc să obțină "doar o diplomă", ci de tineri inteligenți, intenționați, care înțeleg clar specificul muncii lor viitoare Nu este o coincidență că lucrătorii din industrie reprezintă în prezent mai mult de % dintre studenții cu normă întreagă și % dintre studenții de seară și prin corespondență ai universităților din Ministerul Vieții al RSFSR - Cum își îmbunătățesc lucrătorii întreprinderilor dumneavoastră competențele? "Acordăm o atenție deosebită pregătirii și pregătirii avansate a lucrătorilor de profesii de masă", a răspuns directorul fabricii de spălătorie - Există dificultăți și particularități aici Ceea ce înainte era considerat suficient pentru muncitor acum nu îndeplinește cerințele practicii Poate o persoană fără educație specială să gestioneze un complex de echipamente de spălat care prelucrează tone de rufe pe tură? Desigur că nu Chiar și stăpânul unei spălătorii moderne, și nu doar o spălătorie, trebuie să aibă o alfabetizare profesională apropiată de inginerie și, în același timp, să aibă experiența unui muncitor de cel mai înalt rang Toate acestea ridică cerințele pentru nivelul profesional, calificări și, dacă doriți, pentru erudiția muncitorului Formarea profesională include astăzi cultura internă a lucrătorului, gustul estetic și capacitatea de a comunica cu oamenii Construirea unei relații bune cu un client este o artă grozavă La cursurile de etică și psihologie, tinerii lucrători sunt învățați capacitatea de a asculta cu răbdare și amabilitate clientul, pentru a evita situațiile conflictuale "Creăm un mediu de atenție și bunăvoință în jurul tinerilor lucrători din întreprindere", a adăugat directorul fabricii de curățătorie "Le atribuim mentori din rândul muncitorilor cu experiență în producție În planul cincinal actual, calificările fiecărui al doilea lucrător din principalele profesii și al fiecărui al treilea specialist din subsectorul nostru vor fi îmbunătățite Crearea unui mediu creativ, oferirea de muncă interesantă, oferirea de perspective de creștere - toate acestea sunt esența abordării tinerilor, nu numai în fabricile noastre de curățătorie și vopsire, ci și în industria serviciilor de consum în ansamblu În același timp, ne străduim să cultivăm respectul pentru munca noastră, pentru profesia noastră, dorința de a demonstra prestigiul industriei cu șoc și munca noastră de înaltă calitate Partidul și guvernul nostru iau măsuri eficiente pentru a îmbunătăți bunăstarea poporului sovietic Și aceasta nu este doar o preocupare pentru cei care lucrează în cele mai diverse sectoare ale construcțiilor comuniste, ci și o dovadă a necesității și prestigiului profesiilor din viața de zi cu zi, inclusiv curățătorie și vopsit haine "Și meseria de spălătorie", a spus directorul fabricii de spălătorie * * * Așa s-a încheiat disputa dintre cei doi directori Care dintre ei a fost mai în măsură să spună despre cazul lui, depinde de tine să judeci, cititorule Înainte de a citi această carte, curățătorie și spălătorie ți se părea doar sub formă de mănunchiuri de lenjerie la punctul de colectare Acum v-ați familiarizat cu esența proceselor tehnologice și cu echipamentele principale ale fabricilor de curățătorie și spălătorii Știți că aceste procese sunt unele dintre cele mai mecanizate din industria serviciilor pentru consumatori - în comparație cu croitorie și cu reparații volumul aparatelor de uz casnic Dacă ești convins de argumentele directorului fabricii de curățătorie, poți să-ți încerci mâna la una dintre întreprinderile de curățătorie Dacă ești mai interesat de procesele de producție a rufelor, atunci acolo poți găsi un loc de muncă pe placul tău Și dacă doriți să vă extindeți și să vă aprofundați cunoștințele în acest domeniu, vă sfătuiesc să citiți literatură specială, de exemplu: I G Dudenkov Dezvoltarea serviciilor de consum pentru populație în al unsprezecelea plan cincinal M , Cunoașterea, F P VEL'FER, V P BUDANOV Echipamente pentru curățătorie chimică și producție de rufe M , Industria ușoară, A I Greshnev Echipament fabrică de spălătorie M , Stroyiz-dat, B S Lebedev Principalele procese, mașini și dispozitive ale întreprinderilor de servicii pentru consumatori M , Industria ușoară, V A Minaev-Tsikanovsky Producția de rufe M , Industria ușoară, E A Panfilov, F P Vel'fer Tehnologia de uz casnic M , Cunoașterea, A M Yudin, V N Suchkov Chimie acasă M , Chimie, Probabil vă întrebați de unde puteți obține una dintre meseriile de curățătorie chimică sau de spălătorie Trebuie spus imediat că aceste profesii nu sunt doar necesare, ci și rare Există o singură școală în Federația Rusă care pregătește aparatchik și călcători Aceasta este școala profesională nr din Moscova (str Nizhegorodskaya, ) Dar aproape toate centrele regionale au facilități de formare și producție Ei organizează pregătirea lucrătorilor direct la întreprinderile de curățătorie chimică și vopsit haine și spălat lenjerie Lucrătorii acestor întreprinderi dobândesc o specialitate tehnică secundară în școlile tehnice tehnologice de servicii pentru consumatori din Moscova, Kirov, Tula, Sterlitamak sau Khabarovsk Absolvenții lor lucrează ca tehnicieni în tehnologie și echipamente în industriile de finisare Instruirea se desfășoară la locul de muncă și la locul de muncă Cei care doresc să obțină studii superioare pot intra într-unul dintre institutele tehnologice de servicii pentru consumatori din Federația Rusă - Moscova, Orientul Îndepărtat (la Vladivostok), Omsk sau Shakhtinsky Există universități similare în alte republici kah, de exemplu, Institutele de Tehnologie Fergana și Khmelnitsky În fiecare dintre institute există: facultăți de zi, de seară și de corespondență Institutul Tehnologic din Moscova are și filiale în Leningrad, Tolyatti și Ufa Un angajat al unei fabrici de curățătorie sau al unei spălătorii poate obține studii superioare în una dintre următoarele specialități ale profilului său: inginer proces de finisare de producție, inginer mecanic pentru echipamente de curățătorie chimică și spălătorii, inginer-economist al întreprinderilor de curățătorie și vopsitorie și spălătorie În institute, conform situaţiei existente, s-au creat secţii pregătitoare, şcoli muncitoreşti, la care sunt acceptaţi doar muncitorii întreprinderilor industriale şi agricole şi cei demobilizaţi din rândurile armatelor sovietice După ce un muncitor a lucrat la una dintre întreprinderile de servicii pentru gospodărie timp de un an, el poate fi trimis la departamentul pregătitor Instrucțiunile sunt emise cu sau fără bursă de la întreprindere În acest caz, studentul departamentului pregătitor plătește o bursă universității În termen de opt luni, profesorii acestui institut pregătesc studentul pentru admitere, iar apoi, după promovarea examenelor finale, acesta este înscris la studii Din , Institutul Tehnologic de Servicii pentru Consumatori din Moscova operează departamente pregătitoare de seară și corespondență pentru lucrătorii din serviciile casnice care ar dori să primească studii superioare la locul de muncă Le dorim succes tuturor celor care vin să lucreze la curățătorie și vopsitorie! CONŢINUT Prefaţă Prima disputa De ce ai nevoie - curățătorie chimică sau spălătorie? a doua dispută Ce este mai dificil - curățarea chimică sau spălarea? Disputa a treia Unde este cea mai interesantă profesie? Goykhman O Ya D Arta curățării și spălării - M : Industria ușoară și alimentară, p , ill (Seria "Cine să fie"?!) Vorbește despre curățarea chimică a hainelor și a rufelor Cititorul își va face o idee despre starea actuală a acestor tipuri de servicii și perspectivele dezvoltării lor, se va familiariza cu esența proceselor tehnologice și caracteristicile de proiectare ale echipamentelor Un loc aparte îl acordă principalelor specialități ale întreprinderilor de curățătorie și spălătorie, precum și oportunităților de creștere creativă a lucrătorilor din aceste profesii Pentru orientarea profesională a tinerilor care se confruntă cu întrebarea ce specialitate să aleagă, - G - - ( )- BBC С OSKAR IAKOVLEVICH GOIKHMAN ARTA CURATEI SI SPALA Editor O N Tsareva Artistul N V Pyanykh Editor artistic E K Ovchinnikova Editor tehnic T S Pronchenkova Coritor V B Gracheva IV Inchiriat in set L Semnat pentru publicare la / / T- Format X '/z - Hârtie de imprimare Tip literar Tipografia Volumul p l Conv p l Conv l cârtiță Uch -ed l , Tiraj de exemplare Comanda Pret cop Editura "Industria ușoară și alimentară", , Moscova, M- , Kadashevsky per , Tipografia Vladimir "Soyuzpoligrafprom" din cadrul Comitetului de Stat al URSS pentru edituri, tipografii și comerț cu carte , Vladimir, prospect Oktyabrsky, 